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1. ОПИС ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

1.1. Опис місця провадження планованої діяльності 

Провадження планової діяльності ТОВ «Коудайс Україна» буде відбуватися в 

межах розташування виробничих комплексів ТОВ «Д-Мікс» за адресою Львівська 

обл, Золочівський р-н, с. Хильчиці, вул. Заводська, 14 (рис. 1.1). 

 

Рисунок 1.1 Локація планової діяльності 

 

Встановлення наземного резервуару буде здійснюватися в межах земельної 

ділянки за кадастровим номером 4621888500:13:000:0169, яку ТОВ «Коудайс 

Україна» орендує у підприємства ТОВ «Д-Мікс» згідно Договору (додатки). 

Площа земельної ділянки 1,4238 га. 

Цільове призначення: 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної 

та іншої промисловості Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості. 

Рельєф земельної ділянки рівнинний. За даними метеорологічних умов 

територія забезпечена достатньою інсоляцією, добре провітрюється, через що має 

високу здатність до самоочищення. 
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Територія планування межує: 

– із півночі та заходу – з територіями виробничого призначення; 

– із сходу – з територіями озеленення загального користування та меліоративним 

каналом; 

– із півдня – з річкою Золочівка (рис. 1.2). 

 

 

Рисунок 1.2. Земельний фонд району провадження планової діяльності 

(згідно Публічної кадастрової карти України) 
 

Планувальними обмеженнями на території є: 

– прибережно-захисна смуга річки становить – 25 м по обидві сторони від русла 

(згідно ст. 88 Водного кодексу України); 

– охоронна зона меліоративного каналу – 1 м з одного боку та 5 м з іншого (згідно 

ДБН В.2.4-1-99); 

– повітряні лінії електропередачі ЛЕП-0,4 кВ з охоронними зонами 2 м по обидві 

сторони лінії (згідно Постанови «Про затвердження правил охорони 

електричних мереж », пункт 5); 

– повітряні лінії електропередачі ЛЕП-10 кВ з охоронними зонами 10 м по обидві 

сторони лінії (згідно Постанови «Про затвердження правил охорони 

електричних мереж», пункт 5); 
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– зона санітарної охорони від водонапірної вежі – 15 м (згідно з ДБН В.2.5- 

74:2013); 

– охоронна зона від силового кабелю 10 кВ – 2 м в обидві сторони (згідно з ДБН 

Б.2.2-12:2018); 

– санітарно-захисна зона від КНС – 20 м (згідно з додатком И.3 ДБН Б.2.2- 

12:2018); 

– санітарно-захисна зона від виробничої території (IV клас) – 100 м (згідно з ДСП 

173-96). 

Найближчими населеними пунктами від ділянки провадження планової 

діяльності є: 

– м. Золочів, яке розташоване у 2,2 км на південний схід; 

– с. Хильчиці – 244 м на південний захід; 

– с. Городилів – 2,5 км на схід; 

– с. Почали – 1,8 км на північний захід. 

Найближча житлова забудова розташована у 208 (с. Хильчиці) м від місця 

провадження планової діяльності. 

Об’єкти природно-заповідного фонду та культурної спадщини в районі 

провадження планової діяльності відсутні. 
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1.2. Цілі планової діяльності 

ТОВ «Д-Мікс» високотехнологічний завод, що виробляє широкий спектр 

кормів для сільськогосподарських тварин найвищої якості. 

На території підприємства знаходяться наступні виробництва: 

– елеватор, де проходить прийом, очистка і зберігання зерна; 

– виробництво олії; 

– виробничо-переробний цех, де проходить зберігання та фасування кормів в 

мішки; 

– виробництво кормів для тварин (рис. 1.3). 

З метою зменшення транспортних витрат із заправки автомобільного парку та 

зменшення викидів від двигунів внутрішнього згоряння автозаправних автомобілів, 

ТзОВ «Коудайс Україна» запроектувало встановлення стаціонарного наземного 

резервуару об’ємом 50 м3 для зберігання дизельного палива та заправки 

автотранспорту та спецтехніки підприємства ТОВ «Д-Мікс». 

 

Рисунок 1.3. Виробничі потужності ТОВ «Д-Мікс» 

Основний під'їзд для заправлення транспорту дизельним паливом буде 

виконано зі збереженням існуючих під’їзних доріг. На території підприємства 

розміщено існуючі площадки: з пожінвентарем, контейнерів для сміття та тимчасової 

стоянки автотранспорту. 
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Згідно п. 5.32 ДСП 173-96 «Державні санітарна правила планування та 

забудови населених пунктів», відстань від автозаправних станцій з підземними 

резервуарами для зберігання рідкого палива до меж ділянок дитячих дошкільних 

закладів, загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів, лікувально-профілактичних 

закладів, до стін житлових та інших громадських будівель і споруд, дитячих ігрових 

майданчиків і місць відпочинку населення слід приймати за розрахунком забруднення 

атмосферного повітря шкідливими викидами АЗС, але не менше 50 м. 

Стаціонарний наземний резервуар буде встановлений в межах виробничої 

території підприємства, для якого санітарно-захисна зона (IV клас) становить 100 м, 

що встановлено Висновком санітарно-епідеміологічної експертизи від 29.12. 2017 р. 

№602-123-20-4/40950 (додатки). 

Реалізація планової діяльності здійснюється в межах існуючого підприємства, 

на основі сформованої транспортної схеми, вимог технологічних рішень, умов безпеки 

руху, інженерного забезпечення, виконанням санітарних та протипожежних норм. 

Планова діяльність відноситься до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які 

можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля ст. 3 

Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” - ч № 4 енергетична промисловість 

(поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на 

площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом для рідких або газоподібних 15 

кубічних метрів і більше.); 

Згідно чинного законодавства України рішенням про провадження даної 

планованої діяльності буде отримання Висновку з оцінки впливу на довкілля в якому 

обґрунтовується допустимість планованої діяльності, що видається Департаментом 

екології та природних ресурсів Львівської ОДА. 
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1.3. Опис характеристик діяльності протягом виконання підготовчих і 

будівельних робіт та провадження планової діяльності, у тому числі (за потреби) 

роботи з демонтажу, та потреби (обмеження) у використанні земельних ділянок 

під час виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планової 

діяльності 

До основних робіт планової діяльності дозволяється приступати після 

відведення в натурі майданчика для виконання будівельних робіт та проведення 

внутрішньомайданчикових підготовчих робіт.  

До внутрішньомайданчикових підготовчих робіт відносяться: 

➢ відведення в натурі майданчика для будівельних робіт; 

➢ влаштування необхідних огорож будівельного майданчика (охоронних, 

захисних, сигнальних), організація в необхідних випадках контрольно-пропускного 

режиму; 

➢ забезпечення будівельного майданчика водопостачанням (технічна вода); 

➢ забезпечення будівельного майданчика освітленням; 

➢ розміщення майданчиків для матеріалів, конструкцій, обладнання; 

➢ завезення на будмайданчик обладнання паливозаправного пункту. 

Майданчик знаходиться в межах земельної ділянки за кадастровим номером 

4621888500:13:000:0169, яку ТзОВ «Коудайс Україна» орендує у ТОВ «Д-Мікс». 

Електроживлення будівельного майданчика буде здійснюватися від наявної 

електромережі підприємства. 

Водопостачання технічної води для проведення будівельних робіт буде 

забезпечено від загальної водопровідної мережі підприємства, яка живиться водою із 

власної свердловини №1-ре продуктивністю 2,0 м3/год, що розташована на відстані 

160 м на північний-схід від підприємства (додатки). 

Розташування об'єкту планової діяльності запроектовано з максимальним 

збереженням площ з ґрунтовим і рослинним покривом. Передбачено зняття лише 

невеликої частини ґрунтово-рослинного покриву та складування його у визначених 

місцях з наступним використанням для рекультивації після закінчення планованої 

діяльності. 
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При підготовчих роботах та в процесі планованої діяльності не порушується 

гідрологічний режим земельної ділянки, а також дотримуються екологічні вимоги 

відповідно до природоохоронного законодавства України. 

Під’їзд до будівельного майданчика буде здійснюватися по наявних внутрішній 

дорожній мережі підприємства. У подальшому ця мережа буде використовуватися 

для експлуатації об’єкта планової діяльності. 

В межах будівельного майданчика не передбачається побудови тимчасових 

господарських споруд. Усі господарчі та санітарні потреби будуть задовольнятися на 

наявних відповідних спорудах діючого підприємства ТОВ «Д-Мікс». 

Рекультиваційні роботи передбачають розподіл ґрунту по прилеглій території з 

подальшим його засіванням багаторічними травами. 
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1.4. Опис основних характеристик планованої діяльності (зокрема 

виробничих процесів) наприклад, виду і кількості матеріалів та природних 

ресурсів (води, земель, ґрунтів, біорізноманіття), які планується 

використовувати 

Загальна схема АЗП 

Резервуар 

Для зберігання дизельного палива передбачається використання наземного 

резервуара – циліндричної ємності об’ємом 50 м3, яка встановлюється на 

горизонтальну площадку. На ємності передбачені ложементи (ноги), на яких 

розміщений резервуар (рис. 1.4). 

 

Рисунок 1. 4. Резервуар для зберігання дизельного палива 

 

Наземний резервуар оснащений люком діаметром 600 мм, майданчиком для 

обслуговування люка і драбиною для обслуговуючого персоналу. 

Люк резервуара оснащений: 

– дихальною лінією з дихальним клапаном; 

– лінією видачі пального з ємності; 

– заливною лінією (для заправки ємності паливом); 

– замірною лінією (для контролю рівня рідини в резервуарі). 
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Параметри резервуара: 

– об'єм 50 м3; 

– діаметр зовнішній 2300 мм; 

– довжина 10880 мм. 

Резервуари для палива є конструкцією горизонтального виконання, яка 

розташовується на двох опорах, приварених до донної частини. Усі елементи 

виконані із сталі і мають антикорозійне фарбування. Зовнішнє антикорозійне 

покриття: лак БТ 577, бітумна мастика, праймер. Покриття внутрішнє: цинкова 

металізація і гідроізоляція зсередини. Зварні шви резервуару випробовуються на 

заводі під тиском. 

Клапан 

Запобіжні клапани резервуару призначено для захисту резервуарів від 

руйнування при підвищенні тиску більше дозволеного в аварійних ситуаціях або при 

пожежі. Клапани встановлено в верхній частині резервуарів (у зоні парової фази). 

Клапани складаються з корпусу, штоку, золотника, пружини, сідла, кришки, ключа. 

При надмірному підвищенні тиску в резервуарі більше робочого, золотник, 

передбачаючи опір пружини, піднімається. При цьому внутрішня зона резервуару, 

з'єднується через клапан з атмосферою. Проходить викид парів дизельного палива в 

атмосферне повітря. При зниженні тиску в резервуарі клапан закривається. 

Клапан регулюється на спрацювання на тиск Рр+15%. При Рр=1,6 МПа клапан 

регулюється на спрацювання на 1,75 МПа. 

Дихальний пристрій 

Дихальний пристрій резервуара забезпечує пожежовибухобезпечне сполучення 

з атмосферним повітрям вільного внутрішнього простору резервуару. 

На кінці вертикальної ділянки кожного дихального трубопроводу 

встановлюється клапан СМДК-50, який служить для вирівнювання тиску в резервуарі 

і навколишньому просторі при великих і малих «подихах». 

Технологічні трубопроводи 

Трубопроводи наповнення резервуарів, деаерації і повернення парів АЦ- 

сталеві двостінні - з’єднують колодязь зливу з відсіком резервуару. 
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Паливороздавальна колонка 

Для заправки дизельним паливом передбачено встановлення 

паливороздавальної колонки (ПРК) типу BGM-120 (рис. 1.5). З обов'язкового 

оснащення ПЗК є наявність відривної муфти із запірним пристроєм на місці підводки 

палива, яка служить для закриття подачі палива в разі аварійного пошкодження 

колонки з відривом її від рами, а також пристроєм, що запобігає виходу палива при 

обриві паливного шланга і падінні пістолета. 

 

 

Рисунок 1. 5. Загальний вигляд паливороздавальної колонки BGM-120 
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Таблиця № 1.1. Характеристики ПРК BGM-120 

Живлення: 24 вольт 

Продуктивність: 63 л/хв 

Цикл безперервної роботи: S2 30 хвилин 

Клас захисту від вологи: IP55 

Тиск на виході макс.: 1,4 Бар 

Висота «сухого» всмоктування: 2 метра 

Обвідний клапан: вбудований 

Одиниця виміру: літр 

Кількість цифр, що скидаються: 4 (9999) 

Кількість цифр, що не скидаються: 8 (88888888) 

Похибка: до 1% 

Різьбові з'єднання: 1"х1"BSP 

Діапазон робочої температури: -20C/+500С 

Максимальна в'язкість рідини: дизельне паливо 

Дозволені рідини: дизель 

Заборонені рідини: газ, алкоголь, вода, бензин, гас 

Максимальний рівень шуму: 75 дБ 

ПРК представляє собою корпус, в якому змонтовано лічильник палива та 

обладнання - запірна арматура, запобіжні пристрої та пристрої для підключення 

колонки до споживача. 

Електронний блок з дисплеєм на рідких кристалах виконано по 

мікропроцесорній технології, відповідає стандарту. 

Зона зливу автоцистерн 

Зона зливу автоцистерн знаходиться в безпосередній близькості від резервуару. 

Передбачена монолітна залізобетонна плита з бортами 400 мм заввишки по 

периметру плити забезпечує збір можливих витоків палива при розгерметизації 

арматури зливу або рукава АЦ. 

Рішення по забезпеченню вибухопожежобезпеки 

Вибухопожежобезпека електроустановок об’єктів АЗП забезпечується вибором 

негорючих кабелів, апаратів, давачів і іншого електроустаткування таких, що 

відповідають умовам середовища (вибухозахищена або іскробезпечна оболонка). 

Заземлення системи автоматичної сигналізації загазованості виконане з 

підключенням до існуючого контуру заземлення з опором розтікання струму не 

більше 4 Ом. Для захисту електронного устаткування від електромагнітних впливів 

грозових розрядів, занесення високих потенціалів, струмів і напруги, що виникають у 

кабельних трасах технічних засобів під час грозових розрядів, також передбачене 

заземлення і занулення згідно нормативним вимогам та рекомендаціям постачальника 

системи. 
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Транспорт та спецтехніка 

На етапах підготовчих та основних робіт передбачається використання таких 

видів автотранспорту та спецтехніки: 

1. Земляні роботи (копання котлованів під фундамент, риття траншей для 

інженерних та електромагісталей) виконуватимуться екскаватором-навантажувачем 

типу Cat 426F2 (рис. 1.6) із доробкою ґрунту вручну. 

 

Рисунок 1.6. Екскаватор Cat 426F2 (загальний вигляд) 

Технічні характеристики екскаватора-навантажувача: 

– ємність ковша – 0,25 м3,  

– об’єм двигуна 4,4 л (дизпаливо), 

– експлуатаційна маса – 7990 кг, 

– рівень шуму – 104 дБ(А). 

2. Транспортування будматеріалів та обладнання передбачається здійснювати 

автосамоскидом типу КрАЗ-7511C4 (рис. 1.47). 

 

Рисунок 1.7. Автосамоскид КрАЗ-7511C4  (загальний вигляд) 

Технічні характеристики автосамоскида: 

– колісна формула – 6*4, 

– маса спорядженого автомобіля – 13000 кг, 

– повна маса 39000 кг, 

– вантажопідйомність – 26000 кг, 

– двигун бензиновий потужністю 400 к.с. 

 



 

 
ін

в
.№

 о
р

и
ги

н
. 

за
м

. 
ін

в
 №

 

 
П

ід
п

и
с 

і 
д

ат
а
 

 

Кільк. 

 

Змін. 

 

Арк. 

 

№док. 

 

Підпис 

 

Дата 

 

Арк. 

 

18 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

2. Розвантаження та встановлення резервуара для зберігання дизельного 

палива передбачається встановлювати за допомогою стрілового автомобільного 

крану типу КрАЗ-65053 (вантажопідйомністю до 25 т, дизельним двигуном 

потужністю 300 к.с.) (рис. 1.8).  

 

Рисунок 1.8. Автомобільний кран на базі шасі КрАЗ-65053 

 

Етапи та характеристики планової діяльності 

I. Підготовчі роботи 

1. Відведення в натурі майданчика для будівельних робіт. 

2. Вертикальне планування території будівельного майданчика  - частина робіт, 

віднесена у ПОБ і ПВР до стадії підготовчих. 

2. Влаштування необхідних огорож будівельного майданчика (охоронних, 

захисних, сигнальних), організація в необхідних випадках контрольно-пропускного 

режиму. 

4. Забезпечення будівельного майданчика технічною водою. 

5. Забезпечення будівельного майданчика освітленням. 

6. Влаштування постійних і тимчасових внутрішньомайданчикових доріг та 

під'їздів. 

7. Розміщення майданчиків для матеріалів, конструкцій, обладнання. 

8. Завезення на будмайданчик будівельних матеріалів. 

9. Земляні роботи (відповідно до чинних нормативних документів) -  частина  

робіт,  віднесена  у  ПОБ і ПВР до стадії підготовчих. 

10. Завезення на будмайданчик обладнання паливозаправного пункту. 
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II. Будівельні роботи 

1. Будівництво залізобетонної основи під паливозаправний пункт товщиною до 

400 мм (залізобетоннні та електрозварювальні роботи). 

2. Встановлення резервуара для зберігання дизельного палива 

(відвантажувальні та монтажні роботи). 

3. Встановлення паливороздавальної колонки (монтажні роботи). 

4. Встановлення та монтаж обладнання (електрорізальні, електрозварювальні та 

монтажні роботи). 

6. Фарбувальні роботи. 

 

III. Експлуатаційні роботи 

1. Наповнення резервуару та зберігання дизпалива. 

2. Заправка автотранспорту та спецтехніки. 

 

Тривалість провадження планової діяльності 

Тривалість провадження етапів підготовчих і будівельних планових робіт за 

аналогією до подібних видів та обсягів передбачається терміном 20 робочих днів (160 

годин). Тривалість експлуатаційних робіт становитиме 250 робочих днів протягом 

року. 

Людські ресурси 

Для виконання підготовчих і будівельних робіт передбачається залучення 

інженерно-робочого персоналу у кількості 6 осіб. 

В процесі експлуатації АЗП буде залучена 1 особа – оператор.  

Використання земель 

Встановлення наземного резервуару буде здійснюватися в межах земельної 

ділянки за кадастровим номером 4621888500:13:000:0169, яку ТзОВ «Коудайс 

Україна» орендує у ТОВ «Д-Мікс» (додатки). 

Площа земельної ділянки 1,4238 га. 

Цільове призначення: 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної 

та іншої промисловості Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості. 
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Використання ґрунтів 

В процесі провадження планової діяльності передбачається зняття ґрунтового 

покриву в межах будівельного майданчика під основу резервуара площею 30 м2, 

товщиною 0,4 м. Загальний об'єм вилученого ґрунту становитиме 12 м3. 

Використання води 

Водопостачання технічної води для проведення будівельних робіт буде 

забезпечено від загальної водопровідної мережі підприємства ТОВ «Д-Мікс», яка 

живиться водою із власної свердловини №1-ре продуктивністю 2,0 м3/год, що 

розташована на відстані 160 м на північний-схід від підприємства. Обсяг 

використання технічної води (для формування залізобетонної основи) передбачено в 

кількості до 4 м3. 
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1.5. Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів, викидів (скидів), 

забруднення води, повітря, ґрунту та надр, шумового, вібраційного, світлового, 

теплового та радіаційного забруднення, а також випромінення, які виникають у 

результаті виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження 

планованої діяльності 

Утворення та поводження з відходами 

В процесах пов’язаних з виконанням такого типу планової діяльності можливе 

утворення промислових відходів та твердих побутових відходів (ТПВ).  

Згідно Державного класифікатора відходів ДК 005-96 [1] до відходів 

виробництва належать залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів тощо, 

утворені в процесі виконання робіт, які втратили цілком або частково вихідні 

споживчі властивості.  

Кількісний склад промислових відходів, що утворюються в результаті такого 

типу планованої діяльності, залежить від реальної інтенсивності завантаження 

обладнання, ступеня зносу устаткування і може коригуватись в залежності від 

вказаних критеріїв.  

Тверді побутові відходи (ТПВ) – тип відходів, що створюються у житлово-

комунальному господарстві (побуті). До твердих побутових відходів відносять 

картон, газетний, пакувальний або споживчий папір, всіляку тару (дерев'яна, скляна, 

металева); предмети та вироби з дерева, металу, шкіри, скла, пластмаси, текстилю та 

інших матеріалів, що вийшли з ужитку або втратили споживчі властивості; зламані 

або застарілі побутові прилади, - сміття, а також сільськогосподарські та комунальні 

харчові відходи.  

Назва відходу згідно нормативно-технічною (технологічною) документацією:  

– за Державним класифікатором відходів ДК-005-96 [2] – відходи діяльності 

установ громадського харчування, технологічного обслуговування та ремонту 

устаткування, приладів та виробів інших, відходи комунальні та аналогічні 

неспецифічні промислові інші; код - 77  

– за Жовтим переліком відходів – Y46 AD160 Побутові відходи  

Належність до переліку (списку) небезпечних відходів: – інші відходи 1.48.00  

Клас небезпеки – ІV клас. Характеристика відходу: тип відходу (за складом) – 

змішаний; фізичний (агрегатний) стан – твердий.  
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Зберігання ТПВ передбачено у закритих контейнерах, встановлених на 

майданчиках з твердим покриттям. При накопиченні відходів передбачається їхній 

вивіз спеціалізованою організацією згідно укладеного договору. 

Промислові відходи  

Відходи "Електроди відпрацьовані"  

Відповідний тип відходів буде утворюватися на етапі підготовчих і 

будівельних робіт. Розрахунок обсягів утворення відходів "Електродів 

відпрацьованих" виконано згідно формули:  

Q = 1/1000(m k), т  

де т - вага відпрацьованих за звітний період електродів, кг;  

к – коефіцієнт утворення відходу (приймаємо к = 0,2).  

За період планової діяльності при ручному дуговому зварюванні залізних 

елементів потреба в штучних електродах марки НЖ-13 передбачається (за аналогією 

до подібних видів та обсягів робіт) до 8 кг.  

Загальний обсяг накопичення відходів електродів згідно розрахунків 

становитиме 0,0016 т  

Q =1/1000·(8·0,2)=0,0016 т.  

Відходи "Круги абразивні спрацьовані"  

Розрахунок нормативної величини відходу "Круги абразивні спрацьовані", 

виконується за формулою (СОУ 11.2-30019775-075:2005 «Відходи виробництва і 

споживання. Нормативи утворення»):  

m = 1/1000∙(n∙g∙k)  

де m – залишкова вага спрацьованих абразивних кругів, т;  

n - кількість спрацьованих абразивних кругів, шт. (30 шт)  

q – початкова вага одного круга, кг;  

к – процент утворення відходу. В залежності від типу круга к коливається  

в межах від 0,2 до 0,8 (к=0,6)  

m = 1/1000*(30*0,354*0,6) = 0,006 т.  

Загальний обсяг накопичення відходів "Круги абразивні спрацьовані" згідно 

розрахунків становитиме 0,006 т. 
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Відходи «Одяг захисний відпрацьований»  

Розрахунок обсягів накопичення відходу «Одяг захисний відпрацьований» у 

тонах, виконано згідно формули:  

Осод = ΣМсод ∙ 𝑁𝑖 ∙ 𝐾зн𝑖 ∙ 𝐾забр𝑖 ∙ 0,001  

де: Осод –маса спецодягу, що вийшов з використання, т;  

Мсод–маса одиниці виробу спецодягу i-того виду, кг;  

𝑁𝑖 – кількість виробів i-того виду, що вийшли з використання, шт/рік; 

𝐾зн𝑖 – коефіцієнт, що враховує втрату маси виробів i-того виду, в процесі  

експлуатації, частка від 1;  

𝐾забр𝑖 – коефіцієнт, що враховує забрудненість спецодягу i-того виду, частка 

від 1.  

Тривалість підготовчих та будівельних робіт передбачається в кількості 20 

робочих днів. Виконання кожного етапу робіт передбачається у кількості 6 осіб 

робочого персоналу. 

Експлуатація АЗП передбачається протягом року, кількість робочих днів 

становитиме 250. Обслуговуючий персонал – 1 особа. 

Обсяг накопичення відходів «Одяг захисний відпрацьований» на етапах 

підготовчих і будівельних робіт згідно розрахунків не перевищить 5,95 кг. На етапі 

експлуатаційних робіт його обсяг не перевищуватиме 4,8 кг. 

Побутові відходи  

Тверді побутові відходи  

Нормативи накопичення та обсяги утворення ТПВ при провадженні планової 

діяльності викладені у табл. 1.2 

Таблиця 1.2. Обсяги утворення твердих побутових відходів 

№з/п Етапи 

планової 

діяльності 

Обєкт Розрахуноква 

одиниця 

Норма 

накопичення 

на 1 розрах. 

од., кг/добу 

К-ть 

осіб 

К-ть 

днів 

Обсяг 

утворення 

відходів, 

т 

1. Підготовчі і 

будівельні 

роботи 

Інженерний 

персонал 
особа 0,75 1 25 0,018 

2.  Робітники особа 0,75 5 25 0,093 
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3. 
Експлуатаційні 

роботи 
Оператор особа 0,75 1 250 0,18 

Сумарна кількість 0,291 

 

В процесі планованої діяльності можливе утворення 6 (шести) видів відходів 

згідно з ДК 005-96 в загальній кількості: 0,4145 т (табл. 1.3). З них:  

III класу небезпеки – 0,11 т 

ІV класу небезпеки – 0,3045 т.  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.1998р. № 1360 

«Про затвердження Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та 

утилізації відходів» на підприємстві проведено розрахунок показника загального 

утворення відходів. 

Таблиця 1.3. Сумарні обсяги накопичення відходів та поводження з ними 

№ 

п/

п  

Найменування відходів 

Оди-

ниця 

ви- 

міру 

Код згідно 

класифіка-

тора 

відходів ДК 

005-96 

Клас 

небез

-пеки 

К-ть, 

тон 

Поводження з 

відходами 

1 
Тверді побутові 

відходи 
тон 77 IV 0,291 

Розміщується на 

полігоні ТПВ 

2 
Відходи одержані у 

процесах зварювання 
тон 2820.2.1.20 IV 0,0016 

Передається на 

утилізацію/видален

ня спеціалізованій 

організації яка має 

право(ліцензію) на 

збирання, 

оброблення 

перевезення 

утилізацію чи 

видалення, 

відходів 

3 

Матеріали абразивні та 

вироби з них зіпсовані 

забруднені або не 

ідентифіковані, які не 

можуть бути 

використані за 

призначенням 

тон 2910.1.0.12 IV 0,006 

4 

Одяг захисний 

зіпсований, 

відпрацьований чи 

забруднений 

тон 7730.3.1.07 IV 0,0059 

5. 

Матеріали обтиральні 

зіпсовані, 

відпрацьовані чи 

забруднені 

тон 7730.3.1.06 III 0,01 

Передається на 

утилізацію 

спеціалізованій 

організації що має 

право (ліцензію) на 

утилізацію даних 

відходів 
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6. 
Пісок забруднений 

нафтопродуктами 
тон 7730.3.1.04 ІІІ 0,1 

Передається на 

утилізацію 

спеціалізованій 

організації що має 

право (ліцензію) на 

утилізацію даних 

відходів 

 

Критерієм включення ОУВ до реєстру є показник загального утворення 

відходів (Пзув), який розраховується за формулою:  

Пзув = 5000 * м1 + 500 * м2 + 50 * м3 + 1 * м4, 

де м1, м2, м3, м4 - умовні одиниці, значення яких дорівнюють кількості утворених на 

ОУВ відходів за класами небезпеки (1, 2, 3, 4 класи відповідно).  

Пзув = 5000 * 0 + 500 * 0 + 50 * 0,11 + 1 * 0,3045 = 5,8045 

Протягом здійснення планової діяльності повинні виконуватися такі заходи 

поводження з відходами:  

а) збирання – збирання на території провадження планової діяльності повинно 

проводитися відповідальними посадовими особами; 

б) зберігання (тимчасове) – зберігання відходів спецодягу відбувається шляхом 

зберігання в спеціально відведеному місці; 

в) видалення – операція видалення полягає у їх передачі, згідно укладеної 

угоди, підряднику(сторонній організації), який має ліцензію Мінприроди на право 

проведення операцій у сфері поводження з відходами (збирання, зберігання, 

видалення, перевезення); 

г) перевезення – операція перевезення полягає у транспортуванні відходів до 

місця утилізації у підрядника згідно укладеної угоди. 

Облік відходів необхідно вести за допомогою карток обліку або у журналі 

обліку відходів (довільної форми) відповідальними посадовими особами.  
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Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

У результаті виконання підготовчих і монтажних робіт будуть утворюватися 

тимчасові викиди в атмосферу від неорганізованих нестаціонарних джерел  

Джерела викидів забруднюючих речовин:  

− зварювальні роботи,  

− пересипка сипучих матеріалів (грунт, пісок, щебінь),  

− робота автотранспорту та спецтехніки 

− фарбувальні роботи.  

Відповідні джерела викидів будуть наявні при виконанні таких робіт: 

− земляних роботах; 

− доставці сипучих матеріалів; 

− доставці технологічного обладнання; 

− формуванні залізобетонних сумішей; 

− газозварювальних роботах; 

− встановленні обладнання. 

 

Джерело № 1 (зварювальні роботи)  

Розрахунок кількостей викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

проводився згідно методики [3]. За період планової діяльності при ручному дуговому 

зварюванні сталі потреба в штучних електродах марки НЖ-13 передбачається (за 

аналогією до подібних видів та обсягів робіт) 8 кг. Передбачена тривалість 

зварювальних робіт не перевищить 16 год.  

Кількість забруднюючих речовин, що утворюються при зварюванні прийнято 

характеризувати валовими виділеннями, віднесеними до 1 кг витраченого матеріалу. 

Для проведення розрахунків викидів забруднюючих речовин при зварюванні 

використано дані з посібника «Показники емісії (питомі викиди) забруднюючих 

речовин від процесів електро-, газозварювання, наплавлювання електро-, газорізання 

та напилювання матеріалів».  

Розрахунок викидів забруднюючих речовин (г/сек) проводимо за формулою:  

M * P  

M = –––––––––––– 

t 
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де: М - питомі викиди, г/кг;  

Р - вага одного електрода, Р = 58 г;  

t - час спалювання одного електрода, t = 83 сек.  

Результати розрахунків викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

при проведенні зварювальних робіт наведено у табл. 1.4. 

Таблиця 1.4. Обсяги викидів забруднюючих речовин від згоряння електродів 

№ з/п Забруднююча 

речовина 

Питомий викид, 

г/кг 

Викиди, г/сек Обсяги викидів, 

*10-3 тон 

1 Fe2O3 0,83 0,00058 0,033 

2 MnO2 0,53 0,00037 0,021 

3 CrO3 0,24 0,00017 0,009 

4 MоO2 0,08 0,006 0,34 

5 WO3 0,07 0,00005 0,003 

6 HF 1,6 0,0011 0,063 

7 SiO2 0,3 0,000121 0,0007 

Сумарні обсяги 0,469 

 

Загальна кількість викидів шкідливих речовин у атмосферу при виконанні 

зварювальних робіт згідно підрахунків не перевищить 0,000469 тон. 

 

Джерело № 2 (пересипка сипучих матеріалів) 

При пересипці сипучих матеріалів в атмосферне повітря виділяються пил 

неорганічний (суспендовані тверді частинки недиференційовані за складом). 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин проводився згідно методики [3]. 

Миттєві викиди (г/с) забруднюючих речовин в атмосферу при пересипці та 

статичному сипучих матеріалів визначаються за формулою: 

      K1*K2*K3*K4*K5*K7*G*b*106 

Q = А+В = ----------------------------------------- + K3*K4*K5*K6*K7*q*F (г/сек), 
    3600 

де, 

Q− викид при зберiганнi матерiалу; 

А− викиди та переробка (зсувка, перевалка, перемiщення) матерiалiв, г/сек; 

В− викиди при статичному зберiганнi матерiалiв, г/с; 

К1− вагова частка пилевої фракцiї в матерiалi, К1=0,05; 

К2− частка пилу (вiд всiєї маси пилу), яка переходить в аерозоль, К2=0,03; 

К3− коефiцієнт, який враховує мiсцевi умови та приймається К3=2; 
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К4− коефiцієнт, який враховує мiсцевi умови, ступiнь захисту вузла вiд 

зовнiшнiх умов, умов пилеутворення. Приймаємо К4=1; 

К5− коефiцiєнт, який враховує вологiсть матерiалу i приймається згiдно табл.4; 

(проводиться штучне зрошення), К5=0,1; 

К6− коефiцiєнт, який враховує профіль поверхні матерiалу, що складується  i 

визначається  як співвідношення  Fфакт / F , значення К6 приймається   в межах 1,3 - 

1,6 в залежності від розміру частинок матеріалу і ступеня заповнення, К6=1,3; 

К7− коефiцієнт, який враховує розмiри матерiaлу та приймається К7=1; 

q− винос пилу з м2 фактичної поверхнi в умовах коли К3=К5=1. Приймається 

g=0,002; 

Fфакт− фактична поверхня матеріалу з урахуванням та перетину,  Fфакт=2; 

F− поверхня пилевидiлення в планi, м2, F=5; 

b− коефiцiєнт, який враховує висоту пересипки i приймається по табл.7, b=0,6; 

G− продуктивнiсть вузла пересипки, т/год, G=8; 

Валові викиди (т/рік) забруднюючих речовин розраховуються за формулою: 

Мр = 3600*Q*t*10-6, (т/рік) 

де,  t− річний фонд робочого часу джерела, год/рік; 

Q(г/с) = 0,05*0,03*2*1*1*8*0,6*106/3600" + 2*1*0,1*1,3*1*0,002*5 = 0,06693 г/с. 

Загальний обсяг викидів суспендованих твердих частин у повітря протягом 

виконання підготовчих і будівельних робіт: М(т/160год) =3600*0,6693*160*10-6 = 0,0385 

тон. 

Джерело № 3 (автотранспорт та спецтехніка) 

Розрахунок проводився відповідно до методики [4]. Коефіцієнт залучення 

автотранспорту та спецтехніки в процесі виконання підготовчих і будівельних робіт 

не перевищить 0,2, що становитиме сумарно для всієї техніки 32 години. Уся 

транспортна та спецтехніка працює на дизельному паливі. Фактичний обсяг 

використаного палива (враховуючи потужність двигунів техніки, витрати палива та 

час роботи) не перевищить 0,8 т. 

Питомі викиди забруднюючих речовин при спалюванні 1 т пального наведені в 

таблиці 1.5. 
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Таблиця № 1.5. Питомі викиди забруднюючих речовин, кг/т 

Забруднюючі речовини 

Група автомобілів 

Спец. авто не легкові 

Бензин Газойлі 

Оксид вуглецю 197,8 36,2 

Вуглеводні насичені 28,5 8,16 

Метан 0,64 0,25 

Оксиди азоту (в перерахунку 

на NOх) 
21,6 31,4 

Речовини у вигляді сусп. 

Частинок не диференційовані 

за складом 

- 3,85 

Азоту (I) оксид 0,035 0,12 

Аміак 0,004 - 

Вуглецю діоксид 3183 3183 

Діоксид сірки 1,0 4,3 

Бенз/а/пірен - 0,03 

Коефіцієнти впливу технічного стану автотранспорту на питомі викиди 

забруднюючих речовин та парникових газів наведені у таблиці 1.6. 

Таблиця № 1.6. Коефіцієнти впливу технічного стану автотранспорту на 

питомі викиди забруднюючих речовин 

Забруднюючі речовини 

Група автомобілів 

Спец. авто не легкові 

Бензин Газойлі 

Оксид вуглецю 1,7 1,5 

Вуглеводні насичені 1,0 1,0 

Метан 1,8 1,4 

Оксиди азоту (в перерахунку 

на NOх) 
0,9 0,95 

Речовини у вигляді сусп. 

Частинок не диференційовані 

за складом 

1,0 1,8 

Азоту (I) оксид 1,0 1,0 

Аміак 1,0 1,0 

Вуглецю діоксид 1,0 1,0 

Діоксид сірки 1,0 1,0 

Бенз/а/пірен 1,0 1,0 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин та парникових газів у повітря (крім 

свинцю) від використання палива автотранспортом юридичних осіб здійснюється за 

формулою: 

Mikm = Вjikm * Kпвjik * Kтеjik, 

Де: 

Mikm -  обсяги викидів j-ї забруднюючої  речовини (крім свинцю) від спожитого 

палива і-го виду к-ю групою автотранспорту m-го об’єкта господарської діяльності; 
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Вjikm - обсяги спожитого палива і-го виду к-ю автотранспорту m-го об’єкта 

господарської діяльності; 

Kпвjik-  питомі викиди j-ї забруднюючої  речовини (крім свинцю) від 

використання і-го виду палива к-ю групою автотранспорту. 

Kтеjik- коефіцієнт впливу технічного стану на питомі викиди j-ї забруднюючої  

речовини (крім свинцю) від спожитого палива і-го виду к-ю групою автотранспорту 

m-го об’єкта господарської діяльності; 

Обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферу у процесі використання 

транспортної та спецтехніки (32 год), наведено в таблиці 1.7. 

Таблиця 1.7. Обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 

використання автотранспорту 

№ з/п Забруднюючі речовини т/32 год 

1 Оксид вуглецю 0,043 

2 Вуглеводні насичені 0,0065 

3 Метан 0,00028 

4 Оксиди азоту (в перерахунку на NOх) 0,023 

5 Речовини у вигляді сусп. частинок не диференційовані за 

складом 
0,0055 

6 Азоту оксид 0,000096 

7 Аміак - 

8 Вуглецю діоксид 2,54 

9 Діоксид сірки 0,0034 

10 Бенз/а/пірен 0,000024 

Сумарний обсяг 2,62 

 

Разом з тим, для запобігання негативного впливу на повітряне середовище та з 

метою скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря необхідно 

передбачити комплекс організаційно-технічних заходів, направлених на зменшення і 

зниження обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, а саме: 

– дотримання технологічного регламенту, вимог пожежної безпеки; 

– підтримка повної технічної готовності обладнання та автотранспорту; 

– збереження території та під’їзних шляхів у необхідному експлуатаційному 

стані. 
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Джерело №4 (фарбувальні роботи) 

Під час проведення робіт з ґрунтування, фарбування несучих конструкцій в 

атмосферне повітря будуть випаровуватися забруднюючі речовини від розчинників та 

аерозоль лакофарбових матеріалів. Кількість забруднюючих речовин, що 

виділяються, залежить від марки фарбувальних матеріалів та методів фарбування. 

Для захисту від атмосферної корозії металевих конструкцій передбачено 

використання емалі ПФ, ґрунтовки ГФ-017. Нанесення фарбових матеріалів 

проводитиметься агрегатом фарбувальним з пневматичним розпиленням. Розрахунок 

викидів шкідливих речовин виконаний відповідно до «Збірника показників емісії 

(питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними 

виробництвами» Донецьк, 2004 р. том ІІ [5].  

Таблиця № 1.8. Обсяги викидів від лакофарбового покриття 

Найменуван-

ня матеріалу 

Площа 

фарбування, 

м2 

Найменування 

шкідливих 

речовин 

Питомі викиди, 

г/м2 

Валові викиди, 

*10-6т 

Ґрунтовка ГФ 

-021 

3,0 Сольвент  7,07 21,21 

3,0 Уайт-спірит  6,88 20,64 

Емаль ПФ-115 

 

3,0 Сольвент  8,06 24,18 

3,0 Уайт-спірит 20,16 60,48 

Всього по речовинах 
Сольвент   45,39 

Уайт-спірит  27,04 

Всього, *10-6т   72,43 
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Викиди забруднюючих речовин при експлуатації АЗП 

Джерела викидів забруднюючих речовин та їхні характеристики представлені у 

табл. 1.9 

Таблиця № 1.9. Характеристика джерел утворення забруднюючих речовин 

Виробництво 
Джерело утворення 

забруднюючої речовини 

Етапи технологiч- 

ного процесу 
Забруднююча речовина 

 
Найменува

ння 
К-ть  Код Найменування 

1 4 5 6 10 11 

310503 

станції 

обслуговування 

(включаючи 

заправку 

автомобілів) 

Ємність 

зберігання 

ДП 

1 зберігання ДП 

11000 

------- 

2732 

Неметанові легкі 

органічні 

сполуки 

(НМЛОС)/ 

Керосин 

ПРК 

дизельного 

палива 

1 
заправка 

автотранспорту 

11000 

------- 

2732 

Неметанові легкі 

органічні 

сполуки 

(НМЛОС)/ 
Керосин 

 

Джерело викидів № 1 (Ємність зберігання дизельного палива, 50 м3) 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря при наливі 

дизельного палива у ємності розраховується за формулою [3]: 

Пналив = 2,52 * Vж * Ps38 * Mn * (K5x + K5т) * K8 * (1-n) / 10-9 (кг/год) 

Vж = 424,0 - об’єм рідини, що заливається у резервуар за рік, м3/рік; 

Ps38 = 0,3 - тиск насиченої пари рідини при температурі 38 °С; 

Mn = 165 - молекулярна маса парів дизпалива; 

K5x = 0,087  - поправочний коефіцієнт для холодної пори року; 

K5т = 0,228 - поправочний коефіцієнт для теплої пори року; 

К8 = 0,50 – поправочний коефіцієнт, який залежить від тиску насичених парів, 

кліматичної зони, способу наливу рідини; 

n = 0 - коефіцієнт ефективності пристрою для уловлення газу резервуару. 

Тривалість наливу дизпалива у ємність становить 23,6 год/рік,  при 

продуктивності паливозаправного автомобіля (бензовоза) 18 м3/год. 

Пналив = 2,52 * 424 * 0,3 * 165 (0,087 + 0,228) * 0,50 * (1 – 0) / 10-9 =  

= 0,000008 (кг/год); 

Eсек(налив) = (0,000008 * 1000) / 3600 = 0,0000022 г/с; 

Eрік(налив) = (0,000008 * 23,6) / 1000 = 0,0000002 т/рік; 
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Розрахунок викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря при 

зберіганні дизельного палива у ємностях розраховується за формулою [3]: 

Пр = 2,52 * Vж
р * Ps(38) * Mn * (K5x + K5т) * K6 * K7 * (1-n) * 10-9 (кг/год) 

Vж = 424,0 - об’єм рідини, що заливається у резервуар за рік, м3/рік; 

Ps38 = 0,3 - тиск насиченої пари бензину при температурі 38 °С; 

Mn = 165 – молекулярна маса бензину; 

K5x = 0,087 - поправочний коефіцієнт для холодної пори року; 

K5т = 0,228 - поправочний коефіцієнт для теплої пори року; 

K6 = 1,26 - поправочний коефіцієнт, який залежить від тиску насиченої пари і 

річної оборотності резервуарів (коефіцієнт для середньої кліматичної зони, при 

оборотності ємності <12); 

K7 = 0,87 - поправочний коефіцієнт, який залежить від технічної оснащеності 

резервуарів і режиму експлуатації; 

n  = 0 - коефіцієнт ефективності пристрою для уловлення газу резервуару; 

Пр = 2,52 * 424 * 0,3 * 165 * (0,087 + 0,228) * 1,26 * 0,87 * (1 - 0) * 10 -9 =  

= 0,000018 кг/год; 

Eсек(збер) = (0,000018 * 1000) / 3600 = 0,000005 г/с; 

Eрік(збер) = (0,000018 * 8760) / 1000 = 0,00016 т/рік; 

 

Сумарні обсяги викидів від ємності з дизпаливом (налив + зберігання) 

Eсек = 0,0000022 + 0,000005 = 0,0000072 г/с; 

Екг/год = 0,000008 + 0,000018 = 0,000026 кг/год; 

Eт/рік = 0,0000002  + 0,00016 = 0,0001602 т/рік. 

 

Джерело викидів № 2 

(Паливо-роздавальна колонка (ПРК) дизельного палива) 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин виконано згідно методики [3] за 

формулою: 

M = Q * K * g, кг/год, 

де: 

Q – потужність паливороздавальної колонки 2,4 м3/год; 

K – коефіцієнт, що залежить від концентрації парів палива (для дизпалива 0,000036); 
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g – щільність палива (для дизпалива 930 кг/м3); 

За рік через колонку передбачається відпускати 90 м3 дизпалива. 

Тривалість відпуску дизпалива становить: 90 / 2,4 = 37,5 год/рік. 

М кг/год = 2,4 * 0,000036 * 930 = 0,080352; 

М г/с = 0,080352 / 3600 * 1000 = 0,0223; 

М т/рік = 0,080352 * 37,5 / 1000 = 0,003013 т/рік. 

 

В атмосферне повітря в процесі провадження усіх етапів планової діяльності 

викидатиметься 17 (сімнадцять) забруднюючих речовин в загальній кількості 2,5768т 

 

Таблиця 1.10. Зведена таблиця обсягів викидів забруднюючих речовин при 

монтажних роботах з встановлення АЗП 

№ 

Забруднююча речовина 
Фактич-

ний обсяг 

викидів, (т) 

Потен-

ційний 

обсяг 

викидів, (т) 

Порогові 

значення 

потенційних 

викидів для 

взяття на 

державний 

облік (т/рік) 

код  Найменування 

1  337  Вуглецю оксид  0,043 0,043 1,5 

2  2902  Суспендовані 

частинки, 

недиференційовані за 

складом  

0,0413 0,0413 3 

3  301  Азоту діоксид  0,023 0,023 1 

4  330  Сірки діоксид  0,0034 0,0034 0,5 

5  410  Метан  0,00028 0,00028 10 

6  2754  Вуглеводні насичені  

С-12-С-19  

0,0065 0,0065 1,5 

7  123  Заліза оксид  0,000033 0,000033 0,1 

8  143  Марганець та його 

з’єднання  

0,000021 0,000021 0,005 

9  203  Оксид хрому  0,000009 0,000009 0,02 

10  10530  Молібден  0,00034 0,00034 0,5 

11  10001  Ангідрит 

вольфрамовий  

0,000003 0,000003 3,0 

12  315  Водню фторид  0,000063 0,000063 0,01 

13  323  Кремнію оксид  0,0000007 0,0000007 3,0 

14  2750  Сольвент  0,000045 0,000045 1,5 

15  2752  Уайт-спірит  0,000027 0,000027 1,5 

16  11812  Діоксид вуглецю  2,54 2,54 500 

Усього   2,57363 2,57363  
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Таблиця № 1.10. Зведена таблиця обсягів викидів забруднюючих речовин 

 при експлуатації АЗП  

№ 

Забруднююча речовина 
Фактич-

ний обсяг 

викидів, (т) 

Потен-

ційний 

обсяг 

викидів, (т) 

Порогові 

значення 

потенційних 

викидів для 

взяття на 

державний 

облік (т/рік) 

код  Найменування 

1 
11000 

2732 

Неметанові легкі 

органічні сполуки 

(керосин) 

0,00317 0,00317 1,5 

Усього   0,00317 0,00317  

 

Оцінка та поводження зі стоками 

Як згадувалося вище в межах будівельного майданчика не передбачається 

побудов санітарних споруд, усі санітарні та господарські потреби будуть 

задовольнятися на наявних санітарних спорудах діючого підприємства ТОВ «Д-

Мікс». 

З метою господарсько-питного водопостачання в межах підприємства 

збудована загальна мережа водопостачання та водовідведення. Джерелом 

водопостачання слугує свердловина №1ре глибиною 120 м (додатки). 

Обсяги водопостачання та водовідведення на підприємстві регулюються 

Дозволом на спеціальне водокористування №268/ЛВ/49д-18 від 17.05.2018 р. 

(додатки). 

 

Оцінка забруднення ґрунтів та надр 

Незначні забруднення ґрунту на етапах підготовчих та будівельних робіт 

можуть бути зумовлені проливами паливно-мастильних матеріалів при поломці 

будівельної чи транспортної техніки, розливом токсичних компонентів будівельних 

чи лакофарбових сумішей і ін. У разі виникнення такі об’єми розливів будуть 

мінімальними і негайно ліквідованими, що не спричинить будь-якого негативного 

впливу. 

Під час провадження планованої діяльності забруднення та деструкція 

геологічних порід не передбачається. 
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Оцінка шумового навантаження  

Під час провадження планової діяльності очікується шумовий вплив в межах 

будівельного майданчика та на прилеглу територію, що буде викликаний роботою 

автотранспорту та спецтехніки.  

Рівні шуму і вібрації не повинні перевищувати допустимих значень, 

встановлених ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та 

інфразвуку», ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми виробничої загальної та 

локальної вібрації». 

Еквівалентний допустимий рівень звуку на території, що безпосередньо 

прилягає до житлових будинків, поліклінік, амбулаторій, будинків відпочинку, 

пансіонатів, будинків-інтернатів, дитячих дошкільних закладів, шкіл та інших 

навчальних закладів, бібліотек, вдень становить 55 дБА, а вночі 45 дБА. 

Згідно табл. 1 ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від 

шуму» допустимі рівні для територій, що безпосередньо прилягають до житлових 

будинків складають: день (від 800 до 2200) – LА екв. доп. = 55 дБА, ніч (від 2200 до 

800) – LА екв доп = 45 дБА; максимальні рівні складають: день (від 800 до 2200) – LА 

макс доп = 70 дБА, ніч (від 2200 до 800) – LА макс доп = 60 дБА. 

З метою зменшення негативного впливу на житлову забудову, відповідно до 

вимог ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму», 

передбачено: здійснювати роботи тільки в денну пору, попереджувати населення про 

час виконання будівельних робіт, що пов’язані з підвищеним рівнем звуку, 

встановлювати на механізми, що створюють наднормативні рівні шуму для житлової 

забудови, шумопоглинаючі екрани. Використання будівельної техніки з високим 

рівнем вібрації не передбачається. 

У процесі будівництва передбачено застосування типового складу будівельних 

машин і механізмів, шумові характеристики яких визначені згідно паспортних даних 

на машини та механізми будівельної техніки (табл. 1.11). 
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Таблиця 1.11. Рівні шумового навантаження будівельної техніки 

Будівельні машини та механізми 
L.А.екв 

дБА 

Перевищення 

ГДР.екв 

Роб.зона Населен. 

Екскаватори 73 - +3 

Автомобільні крани 65 - - 

Автомобілі-самоскиди 68 - - 

 
Перелік джерел шуму: 

технологічний автотранспорт та механізми (3 од.) – max.73 дБА, 

Еквівалентний рівень звуку, дБА, в розрахункових точках визначається за 

формулою: 

LA = LPA - 10 × lg Ω - 20 ×lg r – ΔAr + Δ Lотр - Δ LCA 

де LPA – коригований або еквівалентний коригований рівень звукової 

потужності  джерела шуму; 

Ω – просторовий кут, в який випромінюється шум, складає 2П; 

r – відстань від джерела шуму до розрахункової точки, складає 208 м 

(найближча житлова забудова); 

ΔAr – поправка на поглинання звуку в повітрі та враховуюча залежність 

звукопоглинання від спектру шуму, дорівнює 5 дБА; 

Δ Lотр – підвищення рівня звукового тиску внаслідок відображення звуку від 

великих поверхонь, приймається рівним 10 дБА; 

Δ LCA - зниження рівня звуку елементами навколишнього середовища, дБА, 

визначається за формулою: 

Δ LCA = Δ LAекр + βзел 

де: Δ LAекр – зниження рівня звукового тиску екраном (будівля, стіна, насип), 

який розташований між джерелом шуму та розрахунковою точкою, складає в 

напрямку сельбищної території 3 дБА; 

βзел – коефіцієнт ослаблення звуку зеленими насадженнями, приймається 

рівним 0 дБА. Сумарний рівень шуму від однакових джерел визначається за 

формулою: 

LΣo = L1 + 10 × lg NO 
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де: LΣo – сумарний рівень шуму від однакових джерел, дБА; 

L1 – рівень шуму від одного джерела, дБА; 

NO – кількість однакових джерел шуму, 3 одиниці автотранспорту та 

спецтехніки LΣo= 73 + 10 lg 3 = 77,7 дБА 

LA = 77,7 - 10 × lg 2 Π - 20 × lg 208 – 5 + 10 – 3 =25,6 дБА 

Згідно розрахунків, максимальний рівень шуму (за умови роботи усієї 

транспортної та спецтехніки) в процесі провадження планової діяльності не 

перевищить 25,6 дБА поряд із найближчою житловою забудовою, що не перевищує 

нормативні значення та гігієнічні нормативи. 

 

Оцінка світлового, теплового та радіаційного забруднення  

Світлове забруднення під час провадження планованої діяльності не 

передбачається. 

Короткотермінове використання незначної кількості будівельної техніки 

упродовж підготовчих та будівельних робіт не нестиме суттєвого теплового 

навантаження на довкілля.  

Можливість радіаційного забруднення виключено, оскільки будівельні 

матеріали та елементи, що використовуватимуться у ході планової діяльності, 

відповідатимуть діючим санітарним та будівельним нормам. 
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2. ОПИС ВИПРАВДАНИХ АЛЬТЕРНАТИВ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Як технічна альтернатива №1 розглядалася можливість встановлення 

підземного резервуару для зберігання ДП. 

Прийнято рішення відмовитися від цієї альтернативи з огляду на більші 

фінансові затрати влаштуванням підземного резервуару у порівняні з наземним, а 

також ймовірність більшого навантаження на ґрунтовий покрив та геологічне 

середовище в процесі виконання альтернативних робіт. 

В якості технічної альтернативи №2 встановлення резервуару ДП розглядався 

варіант заправки автотранспорту на спеціалізованих АЗС. 

Прийнято рішення відмовитися від цієї альтернативи з огляду на значну 

віддаленість спеціалізованих АЗС від об’єкта господарської діяльності, і, як наслідок, 

отримання транспортних та фінансових витрат. 

Територіальні альтернативи планової діяльності не розглядалася оскільки 

розміщення резервуару зберігання нафтопродуктів передбачається на території вже 

діючого підприємства. Розміщення комплексу на даній земельній ділянці відповідає її 

цільовому призначенню та вимогам протипожежних, санітарних та екологічних норм. 

Розміщення резервуару ДП в іншому місці унеможливлює технологічний 

процес підприємства та дотримання перерахованих вище норм.  
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3. ОПИС ПОТОЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ (БАЗОВИЙ СЦЕНАРІЙ) ТА 

ОПИС ЙОГО ЙМОВІРНОЇ ЗМІНИ БЕЗ ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В МЕЖАХ ТОГО, НАСКІЛЬКИ ПРИРОДНІ ЗМІНИ ВІД 

БАЗОВОГО СЦЕНАРІЮ МОЖУТЬ БУТИ ОЦІНЕНІ НА ОСНОВІ 

ДОСТУПНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА НАУКОВИХ ЗНАНЬ 

Провадження планової діяльності буде відбуватися в межах розташування 

виробничих комплексів ТОВ «Д-Мікс» за адресою Львівська обл, Золочівський р-н, с. 

Хильчиці. 

Золочівський район – район Львівської області в Україні, утворений 2020 року. 

Адміністративний центр – місто Золочів. Район створено відповідно до постанови 

Верховної Ради України № 807-IX від 17 липня 2020 року. До його складу увійшли: 

Бродівська, Буська, Золочівська міські, Красненська, Підкамінська, Поморянська 

селищні Заболотцівська сільська територіальні громади. 

Чисельність населення району: 162040 осіб. 

Площа території району: 2887,9 км2. 

Кількість територіальних громад: 7 

3.1. Геоморфологічна характеристика району планової діяльності 

Згідно геоморфологічного розчленування [6] територія провадження планової 

діяльності знаходиться в межах Підподільської хвилясто-останцевої денудаційної 

рівнини (рис. 3.1). 

Підподільська хвилясто-останцева денудаційна рівнина займає південно-східну 

частину Малого Полісся, облямовуючи крайовий уступ Північного Поділля 

(Гологоро-Кременецьке горбогір’я). Домінуючими формами є різновисотні та ледь 

нахилені денудаційні поверхні переважно на мергелях крейдового віку. У межах цьо-

го району А. Богуцький і Й. Свинко [7] виділяли плейстоценові денудаційні поверхні 

вирівнювання (нижнього та середнього рівня). Північна межа Підподільського району 

за морфогенетичними ознаками фіксується на лінії Буськ – Броди. На півдні він 

заходить широкими улоговинами річок Золочівка, верхів’їв Західного Бугу та Стиру у 

Гологоро-Кременецьке горбогір’я. Тут домінуючими типами рельєфу є флювіальні 

комплекси форм (заплави і надзаплавні тераси), фрагменти флювіальних та 

флювіально-біогенних рівнин (Р. Гнатюк, 1999) [8].  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/2020
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%86%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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Рисунок 3.1. Карто-схема геоморфологічного районування Львівської області [6] 

 

Морфогенетичну та ландшафтно-естетичну специфіку цього району надають 

останцеві крутосхилові горби (гори Свята, Жулицька, Підмонастирок, Городиська) з 

відносними перевищеннями від 70 до 100 м та пологосхилові горби (околиці сіл 

Словіта, Червоне). 

Гологоро-Вороняцьке структурно-денудаційне горбогір’я – геоморфологічний 

район візуально добре фіксується з Малополіської рівнини завдяки добре вираженому 

його північному краю (Північноподільський уступ). Характеризується вираженим 

простяганням північно-східної орієнтації (субширотного та діагонального плану). 

Його відносне перевищення над сусідньою рівниною становить від 100 до 220 м. 

Зважаючи на значну протяжність Північноподільського уступу, його можна вважати 

своєрідним геотектонічно-геоморфологічим феноменом національного значення. 

Водночас цей район характеризується найвищими абсолютними висотами на 

рівнинній частині Львівщини, де розташовано кілька горбів висотою понад 400 м. 

Серед них — г. Камула (471 м) — одна з найвищих на Східноєвропейській рівнині, г. 

Замчисько (452 м), г. Вапнярка (460 м), г. Лиса гора (412 м). 



 

 
ін

в
.№

 о
р

и
ги

н
. 

за
м

. 
ін

в
 №

 

 
П

ід
п

и
с 

і 
д

ат
а
 

 

Кільк. 

 

Змін. 

 

Арк. 

 

№док. 

 

Підпис 

 

Дата 

 

Арк. 

 

42 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Морфогенетично Гологоро-Вороняцьке горбогір’я є поєднанням горбисто-

останцевих, пасмово-горбистих, платоподібних масивів із вираженим крутосхиловим 

краєм Північного Поділля. Домінуючий структурно-денудаційний генетичний тип 

рельєфу пов’язаний з пластовим заляганням вапняково-піщаних морських порід ба-

денію. З виходами стійких вапняково-піщаних порід пов’язаний його структурний 

характер (броньовані вершинні поверхні, ступені). Найвищі горби мають виражений 

останцевий денудаційний або денудаційно-структурний характер.  

У межах цього району на Львівщині виділяють два підрайони: Гологори та 

Вороняки, які крутим уступом висотою 150–200 м обриваються до рівнини Малого 

Полісся. 

Гологірське пасмо довжиною близько 45 км і максимальною шириною до 10–12 

км . У цьому масиві є найвища вершина всієї Подільської височини (г. Камула, 471 

м). На вододілі між басейнами Західного Бугу та Дністра розміщені інші найвищі 

вершини (гори Кам’яна Гора, 432 м; Замчисько, 452 м; Вапнярка, 460 м та ін.). У 

будові пасма беруть участь верхньокрейдові мергелі, а також баденські піски, піс-

ковики та вапняки. 

Пасмо Вороняки розміщене східніше р. Золочівка. У межах Львівської області 

простягається на 40 км, ширина — до 10–30 км. Абсолютні висоти коливаються в 

межах 350–440 м із найвищими горбами (гори Високий Камінь, 440 м; Кам’яна, 437 

м), відносні перевищення до Малого Полісся та долин Західного Бугу і Стиру 

досягають 140–200 м. 

Особливості цьому геоморфологічному району надають такі форми рельєфу: 

скельні утворення (г. Триніг) та глибоко врізані ярково-балкові форми з вираженими 

динамічними процесами. В околицях с. Підкамінь з’являються скельні утворення 

сарматських пісковиків і вапняків, де бере початок Товтрове пасмо Поділля 

(викопний бар’єрний риф). 

 

3.2. Геологічні умови 

Територія планової діяльності у тектонічному плані знаходиться в межах 

південно-західної окраїни Східноєвропейської платформи. Вона має складну 

структуру і побудована докембрійським кристалічним фундаментом, на якому 

залягають відклади палеозою, мезозою та кайнозою [9]. 
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Область поширення потужного, відносно слабко порушеного тектонічними 

дислокаціями палеозою називають Львівським палеозойським прогином. Північно-

східне крило Львівського палеозойського прогину (ЛПП) переходить у схил 

Українського кристалічного щита. Осадові породи тут залягають на докембрійському 

фундаменті, що складається з гранітів та інших магматичних і метаморфічних 

утворень. 

У геологічній будові території беруть участь осадові утворення архею, 

верхнього протерозою (рифей, венд), палеозою (кембрій, ордовик, силур, девон, 

карбон), мезозою (юра, крейда), кайнозою (неоген). 

Кристалічний архей – нижньо- і середньопротерозойський фундамент 

представлений гранітами, гранодіоритами, біотитовими, амфіболітовими сланцями та 

іншими виверженими та метаморфізованими породами. 

Осадовий комплекс починається верхньопротерозойськими породами 

рифейської (поліська серія) і вендської (волинська та валдайська серії) систем. 

Поліська серія складена лагунно-континентальними червоноколірними 

породами: дрібнозернистими пісковиками, алевролітами та аргілітами із пластовими 

інтрузіями основного складу. Волинська серія потужністю до 400 м представлена 

перешаруванням вулканогенних пірокластичних порід (базальтами та їх туфами) з 

пачкою строкатих пісковиків, гравелітів і конгломератів у підошві, валдайська – 

потужністю до 500 м – чергуванням пісковиків, алевролітів й аргілітів.  

Кембрійські відклади мають різноманітні глибини залягання, які змінюються 

від 500 м на сході до 5200 м. Ці утворення без перерви залягають на відкладах венду 

та перекриваються відкладами ордовику та силуру. 

Поширені відклади повсюдно і представлені балтійською та бережківською 

серіями. В підошві першої вирізняють горизонт рівненських пісковиків потужністю 

до 30-40 м, вище по розрізу містяться в основному глинисті породи. Балтійська серія 

в основному складена тонкошаруватими зеленувато-сірими аргілітами, алевролітами, 

рідше – пісковиками (стохідська світа). Нижню частину її розрізу складають 

глауконітові кварц-польовошпатові пісковики рівненської світи з прошарками 

алевролітів та аргілітів. Товщина світ: рівенської – до 30 м, стохідської – до 260 м. 

Загальна товщина відкладів балтійської серії досягає 290 м. 
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Бережківська серія відповідає хвилі інтенсивного прогинання Дністерського 

перикратону, що супроводжувалося швидким накопиченням потужних товщ і пачок 

кварцових пісковиків, які розділені менш потужними пачками глинисто-

алевролітових порід. Товщина серії складає від 50 до 700 м і більше. Вона 

характеризується чергуванням пісковиків, алевролітів й аргілітів. 

На розмиту поверхню кембрію трансгресивно лягають піщано-глинисті та 

глинисто-мергельні утворення ордовицької системи. Товщина ордовицьких 

відкладів коливається від 0 до 160 м. 

Утворення силуру із стратиграфічною незгідністю перекривають породи 

кембрію та ордовіку. Вони розділяються на китайгородський та баговицький 

горизонти (венлокський ярус нижнього відділу), малиновецький горизонт 

(лудлівський ярус) і скальський (пржидольський ярус) верхнього відділу. Складені 

вони головним чином вапняковими породами потужністю 350–450 м і вапняково-

глинистими – потужністю 900 м на заході території. Перекриваються силурійські 

відклади нижньодевонськими та більш молодшими утвореннями. Перехід до девону 

скрізь поступовий. В місцях глибокої ерозії мезозойська та кайнозойська товщі 

залягають на різних за віком силурійських горизонтах. 

Утворення нижнього девону без переривів нарощують карбонатний розріз 

силуру. Фактично нижньодевонські відклади є утвореннями регресуючого 

силурійського басейну, що успадкували від нього і площу розповсюдження. Вони 

представлені морськими, лагунними та континентальними фаціями. У 

субмеридіональній смузі шириною 25–40 км від Володимир-Волинського розлому на 

південь до широти Тернополя відклади нижнього девону представлені товщею 

переважно теригенних утворень, в нижній частині якої залягає пачка карбонатних 

порід тиверської серії, т.з. "верстви тайни". Карбонатні відклади складені переважно 

вапняками криптокристалічними, грудкуватими, глинистими, часто 

доломітизованими, іноді органогенними, що відклалися в умовах неглибокого 

шельфу. 

Червоноколірна теригенна формація, добре відома в геологічній літературі, як 

"нижньодевонська формація олдреду", виділяється в об’ємі дністерської серії. В 

цілому дністерську серію складають неритмічне перешарування мілкозернистих 

пісковиків і алевролітів, головним чином крупнозернистих. Західною границею 
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розвитку поля дністерської серії є Рава-Руський розлом, західніше якого знаходиться 

область каледонської консолідації. 

Відклади середнього девону залягають незгідно на різновікових утвореннях 

нижнього. По границях його поширення вирізняється Львівський палеозойський 

прогин. Потужності порід середнього девону зростають на південь – південний захід 

від Ковельського виступу від 105 м до 170-230 м. Починається розріз середнього 

девону великомостівською світою з базальною пачкою потужністю до 20 м, 

представленою пісковиками, алевролітами та аргілітами. Її перекриває товща 

масивних доломітів, доломіто-ангідритів потужністю до 40 м, яка є регіонально 

витриманим реперним горизонтом девону. Вище залягають підлипська, повчанська і 

золотолипська світи, складені чергуванням вапняків, доломітів, пісковиків, 

алевролітів та аргілітів загальною потужністю до 150 м. Закінчується розріз 

середнього девону батятицькою світою потужністю до 35 м, складеною в основному 

аргілітами, прошарками алевролітів і доломітів. Ейфельський ярус вміщує в собі дві 

світи – великомостівську та підлипську які дуже часто об’єднуються в одну 

лопушанську. Великомостівська світа складена переважно перекристалізованими, в 

різній мірі ангідритизованими доломітами з прошарками аргілітів, алевролітів і 

пісковиків з рештками брахіопод, остракод, риб, потужністю до 55 м. Підлипська 

світа характеризується переверстуванням алевролітів, аргілітів, доломітів і пісковиків 

часто загіпсованих, потужністю до 55 м. На окремих ділянках переважають вторинні 

доломіти, в різній мірі ангідритизовані з брахіоподами і колоніями коралів. 

Верхній девон представлений товщею карбонатних порід франського й 

фаменського ярусів, складеною вапняками та доломітами. В північно-східних районах 

у покрівлі появляються пропластки аргілітів і пісковиків. Потужність відкладів 

верхнього девону в зануреній частині прогину досягає 1000 м. 

Розріз палеозою в межах прогину завершується товщею карбону, в якому 

вирізняють турнейський, візейський, серпуховський яруси нижнього відділу та 

башкірський ярус – середнього. Це товща сіроколірних, внизу – вапняково-

теригенних, а вище – теригенних порід із пропластками вугілля, які у візейському 

ярусі мають промислове значення (Львівсько-Волинський вугільний басейн). 

Максимальна потужність карбону – 1100 м. 
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Юрські відклади починаються з сіроколірних та строкатоколірних піщано-

глинистих порід, що змінюються вверх по розрізу сульфатно-карбонатними та 

карбонатними товщами. Товщина юри від 0 до 500 м. 

Утворення крейдової системи представлені теригенно-карбонатною 

формацією епіконтинентального шельфу, яка суцільним чохлом перекриває 

різновікові відклади. У платформній частині території області крейдові відклади 

утворюють самостійну структуру – Львівську крейдову мульду і представлені 

породами верхнього відділу – від сеноманського до маастрихтського ярусів. 

Сеноманські верстви іноцерамових вапняків трансгресивно залягають на 

незвиській світі. Вапняки світло-сірі, з призмами іноцерамів і домішками глауконіту. 

В основі сеноману залягають кварц-глауконітові пісковики з гравієм і жовнами 

фосфоритів. Незважаючи на невелику потужність (4–25 м), вони широко 

розповсюджені. 

Туронський і коньякський яруси представлені дубовецькою світою, яка є в усіх 

структурно-фаціальних зонах. За літологічними особливостями дубовецьку світу 

поділяють на дві підсвіти. Нижньодубовецька підсвіта представлена писальною 

крейдою та крейдоподібними вапняками білими, кремовими, з конкреціями чорних 

кременів. Потужність нижньої підсвіти 80–225 м. Верхньодубовецька підсвіта – 

вапняки глинисті, піщанисті, щільні, плитчасті, світло-сірі та мергелі піщанисті, з 

глауконітовими кірками та глинистими прошарками. Потужність підсвіти 30–70 м. 

Сантонський і кампанський яруси представлені вербізькою, журавненською, 

луквинською світами. У складі цих ярусів переважають мергелі, пісковики, алевро-

літи, аргіліти. Потужність відкладів максимально досягає близько 700 м. 

Маастрихтський ярус представлений львівською світою, яка закінчує розріз 

верхньої крейди, заповнюючи собою найбільш занурені центральну та західну час-

тини крейдової западини. Маастрихт складений головно мергелями, вторинними 

опоками, кременистими вапняками. Потужність світи в осьовій частині крейдової 

западини – 325–425 м, на схід поступово зменшується до повного виклинювання. 

Неогенова система 

Відклади неогенової системи у районі планової діяльності представлені міоценом, 

розріз якого, потужністю до 160-200 м складає Західно-Подільську СФЗ, що просторово 

збігається з Вербізькою та, частково, Луквинською зонами. Міоцен складений 
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утвореннями баденського ярусу, які трансгресивно залягають на розмитій поверхні 

крейди. 

Баденський ярус (N1b) 

Відклади баденського ярусу дуже розповсюдженні в межах платформної 

частини території на схід від Городоцького розлому в Західно-Подільській СФЗ. У 

складі баденського ярусу виділяються різні фаціальні комплекси, утворення яких 

відповідають нижньому, середньому й верхньому під’ярусам. 

Нижньобаденський під’ярус. Опільська світа (N1op) 

Відклади опільської світи, внаслідок вкрай непостійних умов 

осадонакопичення в ранньобаденський вік, характеризуються значною 

різноманітністю літологічного та фаціального складу. В розрізі опільської світи на 

території робіт виділяються п’ять одновікових фацій: 

1) "баранівська" фація піщано-мергелистих відкладів;  

2) "миколаївська" фація піщаних відкладів;  

3) фація піщано-вапняковистих відкладів;  

4) комплекс фацій водоростевих утворень;  

5) ервілієві верстви. 

Для першої фації ("баранівської") характерні піски дрібнозернисті 

вапняковисті, із глауконітом, водоростями, мергелисті відклади з комплексом 

пелеципод.. 

Фація піщаних відкладів, або так звана "миколаївська", широко розповсюджена 

на всій платформенній частині території. Потужність її мінлива і складає від 5-7 м на 

вододілах до 30-40 м в присхилових частинах долин, зрідка сягає 70 м. Ця фація 

включає комплекс заміщуючих один одного за простяганням морських відкладів, 

представлених різнозернистими кварцовими та кварцовими з детритом пісками й 

пісковиками, часто косоверствуватими, місцями збагаченими глауконітом. 

Фація піщано-вапняковистих відкладів потужністю від 3 до 10 м менше 

поширена. Вона простягається смугою від с. Крехів на південний схід до смт. 

Поморяни тут розвинені вапняки літотамнієві, пісковики з літотамніями на 

вапняковому цементі. Пісковики звичайно кварцові з домішкою глауконіту, 

детритусу, з фауною пелеципод. Серед пісків і пісковиків зустрічаються гальки 

кварцу та кременів розміром від 0,1-0,5 см до 2-3 см. 
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Комплекс фацій водоростевих (літотамнієвих) відкладів, так званих 

"нараєвських верств", має широке розповсюдження серед відкладів опільської світи. 

Найбільш розвинутий він у межах Розточчя і Опілля, у басейнах річок Зубра, 

Давидівка, Свірж. В складі цього комплексу характерні фації: літотамнієвих вапняків, 

органогенно-уламкових вапняків і біогермних вапняків. Потужність комплексу 

коливається від 0,5 до 11 м і лише зрідка сягає 24-34 м. 

Ервілієві верстви вінчають розріз опільської світи, до цього горизонту належать 

відклади з масовим накопиченням внутрішних ядер пелеципод і виділень черв. На 

площі досліджень представлені фаціями піщаних (піски та пісковики) і карбонатних 

відкладів. Не дивлячись на невелику й невитриману потужність (0-1,5 м, частіше 0,1-

0,3 м), а також відсутність площового розповсюдження, відклади ервілієвих верств 

мають важливе значення у якості маркуючого горизонту – границі розділу нижнього і 

середнього бадену. 

Середньобаденський під’ярус. Тираська світа (N1tr) 

Відклади середньобаденського під’ярусу залягають на розмитій поверхні 

нижньобаденських відкладів. Представлені одновіковими фаціями тираської світи: 

фацією піщаних порід, фацією гіпсів та ангідритів і фацією хемогенних карбонатних 

порід. Фація піщаних порід представлена кварцовими пісками і пісковиками. 

Фація гіпсів та ангідритів має широке розповсюдження в районі с. Піски та 

смт. Щирець, де місцями виходять безпосередньо на денну поверхню з видимою 

потужністю 2-5 м, а також на південно-західній околиці Львова. Ці породи залягають 

трансгресивно на розмитій поверхні різних фацій нижнього бадену або на породах 

верхньої крейди. Серед гіпсів нерідко зустрічаються лінзи та прошарки 

пелітоморфних вапняків і глин. У межах платформи гіпси зазвичай містять домішки 

ангідриту, а у зоні зчленування платформи і прогину переважають гіпсоангідрити, 

ангідрити з домішками гіпсу, прошарками і лінзами глин. Потужність гіпсоангідритів 

становить від 2 до 50 м. 

Потужна товща гіпсоангідритів, особливості їх поширення і карстування 

визначають карстонебезпеку території. Гіпси, переважно, світло-сірі, щільні, у 

верхній частині кавернозні, нижче – смугасті, тріщинуваті, тріщини виповнені 

ангідритами і хлоритизованою глиною. Всередині товщі відмічаються прошарки 

темно-сірої щільної глини з гніздами сильно вивітрілого уламкового матеріалу – 

давнього заповнювача карстових порожнин.  
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Фація хемогенних карбонатних порід представлена характерними 

пелітоморфними вапняками, відомими в літературі під назвою "ратинських": світло-

сірого, сірого, кремово-сірого кольору, масивні, майже зливні, місцями кавернозні. 

Потужність "ратинських" вапняків становить від 0,5 до 4-5 м. 

Верхньобаденський під’ярус 

Вище по розрізу залягають відклади верхньобаденського під’ярусу, 

представлені осадами косівської світи. Складені вони досить одноманітною товщею 

характерних аргілітоподібних глин сірого та блакитнувато- і зеленувато-сірого 

кольору, вапнистих, з малопотужними прошарками алевролітів, тонкозернистих 

пісковиків, мергелів, туфів в нижній частині розрізу. Потужність відкладів косівської 

світи змінюється від 3-5 м до 20 м, збільшуючись в південно-західному напрямку. 

Дана водотривка товща бронює породи, що карстуються, при непорушених 

тектонічних умовах, охороняє територію від провалоутворень. 

У межах південно-західної окраїни Східноєвропейської платформи 

максимальні потужності антропогенових відкладів (20–25 м) характерні для 

Пасмового Побужжя, Волинської височини тощо. На Малому Поліссі потужність 

антропогену становить подекуди 3–5 м, нерідко тут на значних площах 

відслонюються корінні крейдово-мергельні породи верхньої крейди. Четвертинні 

відклади Львівської області виражені строкатим комплексом континентальних 

утворень, у якому виділяють відклади моренного, водно-льодовикового, 

алювіального, елювіального, делювіального, еолового та інших генетичних типів [9]. 

3.3. Гідрогеологічні умови 

Район провадження планової діяльності розташований в межах Волино-

Подільського артезіанського басейну, для якого характерна велика кількість 

водоносних горизонтів і комплексів, приурочених до потужної товщі кайнозойських і 

мезозойських відкладів [10]. Гідрогеологічні умови є складними і різноманітними, що 

зумовлюється геолого-тектонічною будовою, літологією водовмісних порід, 

геоморфологічними і фізико-географічними особливостями. Відповідно до 

геологічної будови і літологічного складу порід у межах району виділяють [11] 

наступні водоносні горизонти: 

1. Водоносний комплекс у верхньонеоплейстоценових і голоценових 

алювіальних та голоценових біогенних відкладах (aРІІІ-аbH); 
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2. Водоносний горизонт у нижньонеоплейстоценових 

флювіогляціальних відкладах (fРІ); 

3. Водоносний комплекс у середньо- і верхньобаденських відкладах 

тираської і косівської світ (N1tr+ks); 

4. Водоносний горизонт у  відкладах опільської світи (N1ор-tr); 

5. Водоносний горизонт у верхньокрейдових відкладах львівської світи 

(К2lv). 

Водоносний комплекс верхньонеоплейстоценових та голоценових 

алювіальних та біогенних відкладах (aРІІІ-аbH) заплав і низьких терас поширений 

в долинах річок. Водовмісними є торф, супіски, мули, піски, гравій товщиною від 1-3 

до 10м. Води зустрічаються на глибинах від 0,0 до 7-8 м в залежності від положення в 

рельєфі. Дебіти свердловин  та колодязів малі, до 0,5 дм3/с при зниженнях на 3,0-7,0 

м, джерел не перевищують 0,1 дм3/с. За хімічним складом води сульфатно-

гідрокарбонатні, хлоридно-гідрокарбонатні натрієво-кальцієві. Мінералізація – 0,2-0,9 

г/дм3; жорсткість – 1,0-5,0 мг/дм3; pH – 7,1-8,0. Води широко використовується для 

індивідуального водопостачання, але часто не відповідають нормам в зв’язку із 

природним і техногенним забрудненнями. 

Водоносний горизонт у нижньонеоплейстоценових флювіогляціальних 

відкладах (fРІ) поширений в межах Білогоро-Мальчицької долини і у верхів'ях 

Ставчанки. Водовмісні породи - піски, супіски з включеннями гравію потужністю 2 - 

20м. Води безнапірні, залягають на глибинах від 0,6 до 10,0 м, а товщина горизонту 

від 2,0 до 8,0 м. Дебіти свердловин складають 0,02-0,5 дм3/с. Хімічний склад 

підземних вод різноманітний: гідрокарбонатний кальцієвий, сульфатно-

гідрокарбонатний натрієво-кальцієвий, хлоридно-гідрокарбонатний натрієво-

кальцієвий, мінералізація вод – 0,3-1,1 г/дм3, жорсткість – 1-6 мг-екв/дм3. Живлення 

водоносного горизонту відбувається, переважно, за рахунок атмосферних опадів. 

Водоносний горизонт використовуються для індивідуального водопостачання, але 

часто води не відповідають вимогам нормативних документів у  зв'язку із 

поверхневим забрудненням. 

Водоносний комплекс у середньо- і верхньобаденських відкладах 

тираської і косівської світ (N1tr+ks) зустрічається в основному на вододільних 

територіях. В північній частині району провадження планової діяльності на південній 

і південно-західній околицях Львова де поширені тираські утворення, а також 
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поблизу Щирця води пов'язані з гіпсами і гіпсоангідритами, часто закарстованими. 

Дебіти складають від 0,7 дм3/с до 2,5 дм3/с, при зниженнях рівня від 1,7 м до 20 м і 

різко зменшуються зі збільшенням глибини залягання зі сходу на захід. Води 

сульфатні кальцієві, сульфатно-гідрокарбонатні натрієві. Мінералізація змінюється 

від 0,5 г/дм3 до 6,5 г/дм3, в середньому складає 2,0-2,3 г/дм3. Жорсткість вод – від 8 

мг-екв/дм3 до 20 мг-екв/дм3. Водопровідність змінюється від 1-5 м2/добу до 30-50 

м2/добу.  

На інших ділянках води приурочені до прошарків і лінз пісків і пісковиків у 

товщі косівських глин. Потужність піщаних прошарків і верств від 1-2 см до 1-2 м і 

зрідка декількох метрів. Сталі рівні в свердловинах, що розкрили ці води, від 0 м до 

14 м. Питомі дебіти – від 0,001 дм3/с до 0,07 дм3/с, деколи збільшуються до 1,1 дм3/с. 

Гідродинамічна зона активного водообміну поширена на невелику глибину і має 

зв’язок з четвертинними відкладами, характеризується переважним розвитком вод з 

мінералізацією до 1-2 г/дм3, в основному гідрокарбонатних, гідрокарбонатно-

сульфатних кальцієвих, кальцієво-натрієвих. 

Водоносний горизонт у нижньобаденських відкладах опільської світи 

(N1op) представлений пісковиками, пісками, вапняками. Води горизонту широко 

використовуються водозабірними спорудами для водопостачання Львова (частково 

Малечковицький водозабір), Пустомит (Хороснянський водозабір), а також Миколаєва 

та Роздолу, крім того він експлуатується великою кількістю поодиноких свердловин і 

колодязів. Горизонт пов’язаний з пісковиками, пісками, вапняками. Потужність 

горизонту змінюється від 20-30 м до 50-70 м і досягає максимальної 163 м у 

Пустомитівській палеодолині (с. Семенівка, південніше Малечковицького 

водозабору). Відклади характеризуються високою водонасиченістю в області 

живлення, де залягають безпосередньо під четвертинними відкладами або 

малопотужними сульфатно-карбонатними породами середнього бадену. Дебіти 

свердловин на таких ділянках досягають 20-40 дм3/с при середніх 1,0-1,3 дм3/с. Рівні 

встановлюються на відмітках від +2,35 м до – 18,0 м. Жорсткість – 4,3-9,2 мг-екв/дм3, 

pH – 6,3-8. За хімічним складом води гідрокарбонатні кальцієві, рідше сульфатно-

гідрокарбонатні кальцієво-натрієві. Це, як правило, прісні, питні води з 

мінералізацією 0,2-0,6 г/дм3. Основним джерелом формування й живлення 

водоносного горизонту служать атмосферні опади та води поверхневих водотоків. В 

міру занурення нижньобаденських відкладів у південно-західному напрямку 
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водонасиченість знижується. На глибинах 150-200 м дебіти свердловин не 

перевищують 0,1-0,5 дм3/с, а хімічний склад змінюється на хлоридний натрієвий, 

інколи з підвищенням вмісту сульфат-іону. Загальна мінералізація збільшується до 5-

10 г/дм3. 

Водоносний горизонт у тріщинуватій зоні в нерозчленованих відкладах 

верхньої крейди (K2) є основним і першим від поверхні у Волинському, 

Малополіському і частково Подільському районах, найбільш водозбагачений для 

району планової діяльності. Водовміщуючі породи – тріщинуваті мергелі, 

крейдоподібні вапняки, крейда, тріщинуватість яких розвинута нерівномірно як за 

площею, так і глибиною залягання. Найбільшою тріщинуватістю відрізняються 

породи до глибини 60-100 м. Нижче тріщинуватість порід зменшується, а разом з нею 

і водозбагаченість. 

Водоносний горизонт в долинах річок є напірним, і його крівля залягає на 

глибинах 7,0-13,0 м, а на вододілах крівля горизонту може залягати на глибині 40,0-

60,0 м і тут горизонт є безнапірним. Найбільш поширені дебіти від 0,6 дм3/с до 27,7 

дм3/с при пониженнях від 2 м до 40 м. Найкращі фільтраційні властивості 

спостерігаються в межах добре розвинених, глибоко врізаних долин,  де дебіт може 

досягати 43,6 дм3/с при зниженні рівня на 9,0 м. Коефіцієнт фільтрації змінюється від 

0,6 до 8-20 м/добу. Води верхньокрейдових відкладів як правило  слабомінералізовані 

(до 1,0 г/дм3). Загальна жорсткість складає 4-5,8 мг-екв/дм3, pH – 7,0-7,2. За складом 

переважають гідрокарбонатні та сульфатно гідрокарбонатні кальцієві. Але на 

привододільних територіях, в зонах сповільненого водообміну, або на територіях, де 

поширені утворення тираської світи неогену, мінералізація води може перевищувати 

2-3 г/дм3 а за вмістом основних компонентів вода може бути сульфатно-

гідрокарбонатною та гідрокарбонатно-сульфатною натрієво-кальцієвою. 

Крейдовий водоносний горизонт є важливим для промислового 

використання: експлуатується великою кількістю свердловин, колодязів, водозаборів. 

На водах цього горизонту поблизу Львова працюють Наварійський, частково 

Малечковицький, Бібрський, Зубрівський водозабори та ряд інших, які забезпечують 

водою м. Львів; також здійснюється централізоване водопостачання районних 

центрів. 
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3.4. Гідрологічні умови 

Район планової діяльності у гідрографічному відношенні належить до басейну 

ріки Західний Буг. 

Витік Західного Бугу розташований у с. Верхобуж Золочівського 

району Львівської області. Впадає в Зегжинське водосховище на р. Нарев (Польща). 

Довжина Західного Бугу становить 772 км (в Україні – 404 км), площа басейну – 39 

580 км² (в Україні – 10 410 км²). 

Західний Буг бере початок у Львівській області на висоті 320 м над рівнем моря 

в Колтівській улоговині, що належить до Гологоро-Кременецького 

горбогір’я Подільської височини. Далі тече на північ у Волинську область – 

територією Малого Полісся (в межах Надбужанської котловини), між Сокальським 

пасмом та Надбузькою височиною (частиною Волинської височини), а також уздовж 

західного краю Поліської низовини. Протікає повз м. Брест по східній околиці 

Люблінської височини і далі по Підляшшю. Впадає у Зегжинське водосховище р. 

Нарев (споруджене 1963). На відрізку 363 км Західний Буг є 

природним кордоном між Україною та Польщею, між Польщею та Білоруссю. У 

басейні річки багато озер, зокрема на Волинському Поліссі – Шацькі озера. 

Найбільші притоки: ліві – Золочівка, Полтва, Солокія, Букава, Хучва, Угерка, Кшна, 

Лівець, Рата; праві – Луга, Мухавець, Пульва, Нурець, Брок. 

Західний Буг – рівнинна річка (заболочена заплава, стариці, звивисте русло); 

похил річки – 0,3 м/км. Льодостав триває від кінця грудня до кінця березня. 

Середньорічні витрати води змінюються по довжині річки від 1,12 м³/с (с. Сасів 

Золочівського району Львівської області) до 29,5 м³/с (м. Сокаль Львівської області). 

В умовному створі на кордоні України, Польщі та Білорусі середні витрати води 

Західного Бугу становлять 52,3 м³/с. Середньорічна витрата води в гирлі – 154 м³/с. 

Періодично в басейні Західного Бугу трапляються значні весняні повені, на які 

накладаються паводкові хвилі за рахунок випадіння дощів. Істотні повені за останні 

65 р. спостереження на території Білорусі були зареєстровані в 1958, 1962, 1967, 1971, 

1974 і в 1999. Найбільша весняна повінь спостерігалася в 1979, коли у квітні біля м. 

Бреста було зафіксовано витрату 269 м3/с. На території Польщі та України останній 

раз Західний Буг розливався в 2010. 

https://vue.gov.ua/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB.)
https://vue.gov.ua/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB.)
https://vue.gov.ua/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD_%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B8
https://vue.gov.ua/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://vue.gov.ua/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://vue.gov.ua/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_(%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C)
https://vue.gov.ua/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D1%88%D1%88%D1%8F
https://vue.gov.ua/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://vue.gov.ua/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://vue.gov.ua/%D0%A8%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://vue.gov.ua/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://vue.gov.ua/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://vue.gov.ua/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://vue.gov.ua/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://vue.gov.ua/%D0%A1%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://vue.gov.ua/%D0%93%D0%B8%D1%80%D0%BB%D0%BE
https://vue.gov.ua/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%8C
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Мінералізація води річки в межах України в середньому становить: весняна 

повінь – 497 мг/дм³; літньо-осіння межень – 518 мг/дм³; зимова межень – 573 мг/дм³. 

Іхтіофауна річки налічує близько 40 видів риб. Переважають щука, лящ 

 плітка, головень, в'язь, ялець, краснопірка, жерех, пічкур, верховодка, плоскирка, ми

нь, судак, окунь, йорж, рідше зустрічаються сом, вугор, рибець звичайний. 

Міста на Західному Бузі: в Україні – Буськ, Кам’янка-Бузька, 

Соснівка, Червоноград, Сокаль, Устилуг; в Польші – Влодава, Тересполь, Дорогичин, 

Вишкув; в Білорусі – Брест. 

У басейні річки на території Львівської області є 7 водосховищ загальним 

об'ємом 31,4 млн м³. Найбільші з них: Добротвірське – 14,8 млн м³ (для 

Добротвірської ТЕС) та Сокальське – 4,92 млн м³. 

Еколого-гідрогеохімічні характеристики ріки Західний Буг та її припливів 

наведені у табл. 3.1., 3.2. 

 

Таблиця 3.1. Мінералізація вод та вмісти макрокомпонентів у водах 

ріки Західний Буг та її припливів  [12] 

 

 

https://vue.gov.ua/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8
https://vue.gov.ua/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://vue.gov.ua/%D0%A9%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(Esox_lucius)
https://vue.gov.ua/%D0%9B%D1%8F%D1%89_(Abramis_brama)
https://vue.gov.ua/%D0%9F%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%B8_(Rutilus)
https://vue.gov.ua/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(Squalius_cephalus)
https://vue.gov.ua/%D0%92%E2%80%99%D1%8F%D0%B7%D1%8C_(%D1%83_%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97)_(Leuciscus_idus)
https://vue.gov.ua/%D0%AF%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_(Telestes_souffia)
https://vue.gov.ua/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0_(Scardinius_erythrophthalmus)
https://vue.gov.ua/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8,_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B8_(Aspius)
https://vue.gov.ua/%D0%9F%D1%96%D1%87%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8_(Gobio)
https://vue.gov.ua/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8_(Alburnus)
https://vue.gov.ua/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B0_(Blicca_bjoerkna)
https://vue.gov.ua/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_(Lota_lota)
https://vue.gov.ua/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_(Lota_lota)
https://vue.gov.ua/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%B8_(Sander)
https://vue.gov.ua/%D0%9E%D0%BA%D1%83%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_(Perca_fluviatilis)
https://vue.gov.ua/%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B8_(Gymnocephalus)
https://vue.gov.ua/%D0%A1%D0%BE%D0%BC_%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_(Silurus_glanis)
https://vue.gov.ua/%D0%92%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(Anguilla_anguilla)
https://vue.gov.ua/index.php?title=%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D1%86%D1%96_(Vimba)&action=edit&redlink=1
https://vue.gov.ua/%D0%91%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA
https://vue.gov.ua/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%E2%80%99%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%91%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://vue.gov.ua/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://vue.gov.ua/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://vue.gov.ua/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://vue.gov.ua/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%83%D0%B3
https://vue.gov.ua/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
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Таблиця 3.2. Концентрації біогенних речовину водах 

ріки Західний Буг та її припливів [12] 

 

Згідно даних [13] у басейні річки Західний Буг в межах Львівської та 

Волинської областей розташовано понад 200 сміттєзвалищ на площі близько 200 га, 

більшість з яких не мають необхідних дозвільних документів. В переважній 

більшості, вони розміщені у ярах або закинутих кар’єрах, територія неогороджена, 

відсутній контроль за відходами, які туди вивозяться. Часті випадки горіння тіла 

сміттєзвалищ. Окрім цього, існує велика кількість стихійних сміттєзвалищ в лісах, 

ярах, балках, долинах потоків поблизу населених пунктів. Жодне сміттєзвалище не 

відповідає екологічним вимогам і є потенційним джерелом забруднення довкілля. В 

околицях всіх досліджуваних сміттєзвалищ зафіксовані перевищення гранично 

допустимих концентрацій (ГДК) важких металів. 

Звалища ТПВ часто розташовані в безпосередній близькості з водоймами, або в 

зоні формування підземних вод. Це спричиняє потрапляння у води небезпечних 

хімічних речовин, а також бактерій, що можуть викликати різні інфекційні 

захворювання 

Найбільшу небезпеку становить Львівське міське сміттєвалище, яке 

розташоване поблизу села Грибовичі Жовківського району, де на площі 33,3 га 

накопичено близько 13 млн. тон промислових та твердих побутових відходів, окрім 

цього на площі 10,9 га накопичено понад 200 тис. тон кислих гудронів. 
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Ділянка планової діяльності знаходиться в межах басену р. Золочівки. 

Золочівка – річка у Золочівському і Буському районах Львівської області, ліва 

притока Західного Бугу (басейн Вісли). Бере початок на південній околиці с. Плугів 

Золочівського району, на схилах Вороняків (на висоті 315 м). Довжина річки 35 км, 

площа басейну 232 км2. Лісистість басейну Золочівки незначна. Долина 

трапецієподібна, асиметрична, у межах Вороняків дещо звужена (0,5–0,8 км), при 

виході на Мале Полісся суттєво розширюється (до 3 км); достатньо заболочена, тому 

у 1960-х рр. була меліорована. Річище повністю відрегульоване (рис. 3.2), ширина від 

1–2 м у верхів’ї до 6–10 м у середній течії та пониззі. Похил річки у верхів’ї до 2 

м/км, у межах Малого Полісся 1,3 м/км. Живлення мішане. Льодостав нестійкий, 

триває від початку грудня до початку березня. На річці поблизу м. Золочів 

споруджено водосховище. Воду використовують для технічних і 

сільськогосподарських потреб. 

Права притока Золочівки – р. Тростянець, ліва – р. Млинівка. 

 

 

Рисунок 3.2 Русло р. Золочівки у м. Золочів 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B8)
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3.5. Ґрунти 

Згідно з агроґрунтовим районуванням [6] територія провадження планової 

діяльності сформована торфувато- та торфовими болотними ґрунтами і торфовищами 

низинними. 

Торфувато- та торфові болотні ґрунти  

Торфувато- та торфові болотні ґрунти (Histic Gleyesols), на рівні підтипу 

виділяються в болотних ґрунтах. На родовому рівні виділяються модальні та 

карбонатні ґрунти. Торфувато-болотні мають торфовий горизонт потужністю до 30 

см, торфово-болотні — до 30–50 см. Найбільші масиви ґрунтів приурочені до окраїн 

боліт, депресій рельєфу, долин річок, днищ балок. Як і всі болотні ґрунти, 

формуються за умов надмірного ґрунтового та поверхневого зволоження, в межах 

мілководь. Профіль торфувато-болотних і торфово-болотних ґрунтів складається з 

торфового горизонту Т, перехідного горизонту РНGI та підстилаючої породи РGI.  

Торфувато-болотні ґрунти в горизонті ТНк характеризуються середньо-лужною 

реакцією ґрунтового розчину, величина рН водного становить 8,2. Зольність торфу 

становить 69,9%, ґрунти належать до дуже багатозольних. Вміст карбонатів Кальцію 

в горизонті ТНк становить 5,2%. 

Торфово-болотні ґрунти в горизонті Нк мають слабколужну реакцію ґрунто-

вого розчину, величина рН водного становить 7,5. Зольність торфу становить 35,9%, 

ґрунти належать до дуже багатозольних. Вміст карбонатів Кальцію в горизонті Нк 

становить 4,1% [15]. 

Торфувато- та торфово-болотні ґрунти здебільшого осушені, використовують 

під посіви кормових культур, рідше — під ріллю. Осушувальні меліорації та 

сільськогосподарське використання спричинили спрацювання органічної маси, 

розвиток процесів пірогенної деградації. 

Торфовища низинні (Histоsols) виділяються як підтип болотних ґрунтів, на 

родовому рівні — модальні та карбонатні [15]. Торфовища формуються двома 

шляхами: заростанням водойм і заболочуванням суходолів. Профіль торфовища 

складається з органогенної маси, потужність понад 0,5 м — горизонт Т і підстилаючої 

породи РGI. Найбільші торфовища приурочені до заболочених долин рік. Потужність 

окремих торфовищ Львівщини досягає 11 м.  
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Торфовища низинні неглибокі в горизонті Тк, мають середньолужну реакцію 

ґрунтового розчину, величина рН водного становить 7,8. Зольність торфу становить 

36,7%, ґрунти зачислено до дуже багатозольних. Вміст карбонатів Кальцію в гори-

зонті Нк становить 3,6%. 

Торфовища низинні середньоглибокі в горизонті Т характеризуються нейтраль-

ною реакцію ґрунтового розчину, величина рН водного становить 6,3. Зольність тор-

фу становить 30,1%, ґрунти зараховано до багатозольних. 

Торфовища низинні глибокі в горизонті Т характеризуються слабокислою реак-

цією ґрунтового розчину, величина рН водного становить 5,8. Зольність торфу ста-

новить 40,9%, ґрунти належать до дуже багатозольних. Вглиб за профілем зольність 

торфу коливається в межах 10,9–18,2%, торф — малозольний і середньозольний [1, 

15]. 

Торфовища низинні здебільшого осушені, використовують як кормові угіддя, а 

також для видобутку торфу для палива, органічних добрив. Торфовища зазнають 

пересушення, внаслідок чого відбувається прискорена мінералізація органіки, про-

сідання, пірогенна деградація. 

 

3.6. Рослинний та тваринний світ 

Рослинний світ 

Територія планової діяльності згідно геоботанічного районування [6] 

знаходиться у межах Опільсько-Кременецького округу Центральноєвропейської 

підпровінції широколистяних лісів Європейської широклистяно-лісової області 

Голарктичного домініону. 

Опільсько-Кременецький округ букових, грабово-дубових лісів, справжніх та 

остепнених лук і лучних степів займає підвищене в орографічному відношенні пасмо 

висотою 250–470 м н. р. м., яке простягається від Львова до Кременця (Тернопільська 

обл.) і охоплює у межах Львівщини Гологори, Вороняки та розташоване південніше 

Опілля. 

Район багатий на природне різноманіття. Кліматичні умови сприяють розвитку 

лісового рослинного покриву, який вкриває близько 25% усієї території. 

Найпоширеніші  дубово-грабові, дубові та букові ліси. Букові ліси Західного Поділля 

за флористичним складом подібні до карпатських. В їхньому трав’яному покриві є 

апозерис смердючий (Aposeris foetida (L.) Less.), арум Бессера (Arum besserіаnum 
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Schott), зубниці бульбиста (Dentaria bulbifera Waldst. et Kit.) і залозиста (D. glandulosa 

L.), ожика лісова (Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin), купина волосиста (Polygonatum 

hirtum (Bosc ex Poir.) Pursh), живокіст серцевидний (Symphytum cordatum Waldst. et 

Kit. ex Willd.) та ін. Проте в подільських бучинах немає темнохвойних видів: ялини, 

ялиці, які характерні для букових деревостанів Карпат [6]. 

Там, де на поверхню виходять вапнякові та крейдяні відклади, які спричиняють 

легке просочування через них вологи, едафічні умови не сприяють розвитку лісів. На 

додаток, похилий рельєф сприяє сильному нагріванню та швидкому висиханню 

субстрату. Тому схили південних експозицій (південно-східних, південних, південно-

західних) природно безлісі й придатні для розвитку термофільних трав’яних ценозів 

(степових, лучно-степових, петрофітно-степових, петрофітних). Тож в умовах 

субатлантичного клімату тут сформувались рослинні угруповання степового 

характеру. Такий рослинний покрив у Північно-західному Поділлі поширений на 

пологих і крутих (5–45°) схилах південної, південно-східної, південно-західної 

експозиції [16]. 

Найтиповіші едифікатори таких рослинних угруповань: куцоніжка пірчаста 

(Brachypodium pinnatum (L.) Beuav.), кипець сизий (Koeleria glauсa DC.), костриці 

борозниста (Festuca rupicola Heuff.) і валіська (F. valesiaca Schleich. ex Gaud.), осоки 

низька (Carex humilis Leyss.) та жовта (C. flacca Schreb.), трясучка середня (Briza 

media L.), грястиця збірна (Dactylis glomerata L.), віхалка гілляста (Anthericum 

ramosum L.), волошка скабіозовидна (Centaurea scabiosa L.), в’язіль барвистий 

(Coronilla varia L.), молочай кипарисовидний (Euphorbia cyparissias L.), гадючник 

звичайний (Filipendula vulgaris Moench), підмаренник справжній, свербіжниця 

польова (Knautia arvensis Coult.), королиця звичайна (Leucanthemum vulgare Lam.), 

люцерна серпувата (Medicago falcate L.), еспарцет піщаний (Onobrychis arenaria (Kit.) 

DC.), подорожник середній (Plantago media L.), суховершки великоцвіті (Prunella 

grandiflora Jacq.), шавлія лучна (Salvia pratensis L.), чистець прямий (Stachys recta L.), 

самосил гайовий (Teucrium chamaedrys L.), рутвиця мала (Thalictrum minus L.). 

Регіон Північного Поділля розміщений на стику Центральноєвропейської та 

Східноєвропейської флористичних провінцій. Відповідно, флора регіону насичена 

великою кількістю видів, які ростуть на межі суцільного поширення, або в 

диз’юнктивних локалітетах, відірваних від основного ареалу. 
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Рисунок 3.4. Окремі флористичні форми букового-грабових та дубових лісів: 

а – білоцвіт весняний, б – квасниця плющева, в – місячниця гірська 
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Вважається, що таких видів є понад 100. Крім того, особливості генезису флори 

сприяли насиченню її реліктовими видами провінцій. 

У рослинному покриві поширені центральноєвропейські – лемботропіс 

чорніючий (Lembotropis nigricans (L.) Griseb.), центрально-південноєвропейські – 

маренка рожева (Asperula cynanchica L.), понтично-панонські – оман мечолистий 

(Inula ensifolia L.), та ксеро- і термофільні євразійські види: осока низька, горицвіт 

весняний, ласкавець серповидний (Bupleurum falcatum L.), підмаренник справжній. 

Тут збереглась значна кількість реліктів різних геологічних епох, яких немає в 

інших районах Львівської області: цибуля пряма (Allium strictum Schrad.), відкасник 

татарниколистий (Carlina onopordifolia Bess. ex Szaf., Kulcz. et Pawł.), ложечниця 

піренейська (Cochlearia pyrenaica DC.), будяк відцвілий (Carduus defloratus L.), вовчі 

ягоди пахучі (Daphne cneorum L.) та ін. Тут також пролягає границя ареалів багатьох 

понтичних видів: азинеуми сіруватої (Asyneuma canescens (Waldst. et Kit.) Griseb. et 

Schenk), синяка плямистого (Pontechium maculatum (L.) U.-R.Böhle et Hilger), 

вівсюнця пустельного (Helictotrichon desertorum (Less.) Pilg.), звіробою стрункого 

(Hypericum elegans Stephan ex Willd.), ковили пірчастої (Stipa pennata L.), тринії 

багатостеблої (Trinia multicaulis (Poir.) Schischk.) та ін.. Флористичні пропорції 

пов’язують флору цієї території з давнім Середземномор’ям і значно відрізняють від 

типових флор Центральної Європи. 

Екстразональні степові угруповання становлять особливу природоохоронну 

цінність. Такий трав’яний рослинний покрив на заході України має реліктовий 

характер. Він зберігся від часу останнього льодовикового періоду (90–10 тис. років 

тому), коли на території Львівської області переважали ксерофітні ценози степового 

характеру. Ті степи широкою смугою простягалися на схід Європи і були оселищем 

відомої плейстоценової мегафауни, зокрема мамонтів. З початком міжльодовикової 

епохи (10 тис. років тому) ліси поступово повернулися на територію заходу України. 

Проте вапнякові й крейдяні горби Подільської височини залишаються природно не 

залісненими. На них збереглися екстразональні степові ценози, які у всій центральній 

Європі є рідкісними й охороняються. Унаслідок інтенсивної експлуатації 

(безконтрольний, нерегульований випас, косіння з цілковитим відторгненням 

надземної фітомаси, рекреація та випалювання) лучно-степові угруповання зі 

слабопорушеним станом збереглися на Північно-західному Поділлі на дуже незначній 
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площі. Це пов’язано з надзвичайною вразливістю їхніх екотопів і стенотопністю 

едифікаторів. 

Тваринний світ 

Фауна Поділля багата представниками усіх класів хребетних. Іхтіофауна 

налічує 16 видів риб, фауна земноводних - 11, плазунів - 6, птахів - 169, ссавців - 43 

види. Із хвостатих земноводних у водоймах нерідко можна зустріти тритонів - 

звичайного і гребінчастого, а з безхвостих - жаб ставкову та озерну, кумку 

червоночереву, в період нересту жаб - гостроморду і трав'яну та ропуху сіру. В лісах і 

на чагарникових луках досить численною є квакша звичайна. З інших видів особливо 

часто трапляються ящірки прудка й живородна, вуж і гадюка звичайна, зрідка 

веретільниця ламка та мідянка. 

Птахи представлені 169 видами, з них 116 відмічені на гніздуванні. Багато їх 

зупиняються під час перельотів або прилітають зимувати на озера. У лісах звичними є 

зяблик, костогриз,  іволга, дрозди, голуб синяк, горлиця звичайна, вальдшнеп та інші. 

Одним з найцікавіших птахів у період міграції є баклан великий. Поряд з поширеним 

лелекою білим ймовірно гніздиться лелека чорний. У заповідних лісах зрідка 

зустрічається найменша пташка України - корольок жовтоголовий. 

У водоймах селиться бобер європейський (Castor fiber L.) та ондатра (Ondatra 

zibethicus L.). Їхнє середовище існування – різні водойми (річки, стави, канали) з 

берегами, зарослими деревною та чагарниковою рослинністю. 

Єдиний представник ряду Зайцеподібних (Leporidae) – заєць сірий (Lepus 

europaeus Pall.). Це звичайний вид регіону. Зазвичай він уникає великих лісових 

масивів і найчастіше його можна спостерігати на узліссях, великих галявинах, полях і 

пасовищах. Із родини собачих (Canidae) широко поширена лисиця звичайна (Vulpes 

vulpes L.). 

На території Поділля виявлено види родини куницевих: куниця кам’яна (Martes 

foina Erxl.), куниця лісова (Martes martes L.), ласка (Mustela nivalis L.), горностай 

(Mustela erminea L.), тхір чорний (Mustela putorius L.), тхір степовий (Mustela 

eversmanni Lesson), норка європейська (Mustela lutreola L.), норка американська 

(Neovison vison Schreb.), борсук (Meles meles L.), видра річкова (Lutra lutra L.). 

Із ряду ратичних (Artiodactyla) у межах регіону трапляється п’ять видів, які 

належать до трьох родин (свинячих, оленевих, бикових). Найчисленніші види – 

козуля європейська (Capreolus capreolus L.) і свиня дика (Sus scrofa L.) [6]. 
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3.7. Кліматичні умови 

Територія проведення планової діяльності знаходиться під дією повітряних 

мас, що переміщаються з Атлантики, Арктики або з континентальних районів Азії [6]. 

Температурний режим залежить від радіаційних факторів і властивостей повітряних 

потоків, що поступають на територію. 

Найхолодніший місяць року січень. Середня місячна температура повітря у 

січні складає -5,00, у лютому вона підвищується до -4,20. В подальшому ще більш 

інтенсивне підвищення температури спостерігається у березні 0,30 і в квітні 6,70. З 

трьох літніх місяців найтепліший липень +17,40. З вересня по листопад 

спостерігається пониження температури. У грудні середня місячна температура 

повітря вже мінусова -2,60. Середня річна температура повітря по АМСТ Львів 

складає 6,70. 

Для характеристики процесів весняного сніготанення і умов формування 

водного режиму велике значення мають терміни весняного переходу середньої 

добової температури повітря через -5,0 і 5 градуси. Стійкий перехід середньої добової 

температури через -50 відбувається у середньому на початку лютого. З початком 

весни приймається стійкий перехід середньої добової температури повітря через 00 

(рис 3.5).  

У районі робіт можна очікувати відсутність дощів протягом 11 днів. Значно 

рідше – раз в 10 років буває період без опадів, тривалістю до 36 днів. 

Живлення річок району змішане. Весною повінь формується за рахунок 

танення снігу. Тому, при визначенні весняного стоку використовуються 

характеристики снігового покриву переважно до початку сніготанення. Середня 

потужність снігового покриву становить 30-40 см. До початку весняного сніготанення 

найбільша потужність снігу складає 15-22 см. На кінець зими питома вага снігу 

складає 0,5-0,55 кг/дм3. Максимальні запаси води в снігу перед початком весняного 

сніготанення досягають найбільших значень в останніх числах лютого і складають 

біля 60 мм. 
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Рисунок. 3.5. Графік структури клімату району планової діяльності [6] 

 

Класи погоди за % повторюваності: II – середня жарка і суха, помірно засушлива; III 

– малохмарна, помірно волога і волога; IV – днем хмарна (з опадами і без опадів); V – 

вночі хмарна (з опадами і без опадів); VI – пахмурна, VII – дощова; VIII – дощова, з 

переходом температури через 0; IX – сонячна, з переходом температури через 0; X – 

Слабо морозяна ( to 0 – 2,4); XI – помірно морозяна (to -2,5 – 2,4); XII – сильно 

морозяна (to -12,5 – 22,4). ↑ - максимальна температура. Криві: суцільна - 

середньомісячна температура на 13 год; пунктирна – середньомісячна добова 
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Вітровий режим території планування визначається умовами загальної 

циркуляції атмосфери і особливостями рельєфу. В районі робіт, протягом року, 

найбільш часто спостерігається вітер західного і північно-західного напрямку. 

Найбільша швидкість вітру часто спостерігаються у березні, коли його 

середньомісячна величина складає 5,0 м/сек. Мінімальні середні місячні швидкості 

відмічені у липні - серпні – 3,0 м/сек. Середня річна швидкість вітру складає 4,0 м/с 

(табл. 3.3). 

Таблиця 3.3. Середня місячна і річна швидкість вітру, м/с 

 (за даними АМСТ Львів) 
 

Місяць 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Середня 

за рік 

Швидкість 

вітру 
4,8 5,0 4,8 4,0 3,5 3,3 3,0 3,0 3,8 3,8 4,6 4,7 4,0 

 

Вологість повітря залежить від температурних і циркуляційних особливостей 

атмосфери території. Кількість водяної пари у повітрі (абсолютна вологість) 

змінюється по сезонах року і по території. Зимою, у зв’язку з низькою температурою 

повітря, абсолютна вологість характеризується найменшим значенням – 3,9-5,0 мб. 

Мінімального значення абсолютна вологість досягає у січні,.9 мб. Починаючи з 

лютого відбувається спочатку повільне, а далі інтенсивне збільшення абсолютної 

вологості. Найбільше її підвищення спостерігається з квітня по травень і від травня по 

червень (біля 3мб за місяць). Влітку величини абсолютної вологості змінюються від 

14 до 15,1 мб. Найбільше значення її приходить на самий спекотний місяць року – 

липень. У вересні відбувається зменшення абсолютної вологості на 2-3 мб за місяць. 

Випаровування з поверхні ґрунтів є одним із основних компонентів теплового і 

водного балансу території. Розрахунок сумарних випарів виконаний по методу 

Константинова з використанням даних спостережень над температурою і вологістю 

повітря по АМСТ Львів. У зимовий сезон сумарні випаровування змінюється не 

значно. Мінімальне випаровування відмічається у грудні, 4 мм в місяць; малі 

величини випарування спостерігаються також у січні. У лютому випаровування 

починає збільшуватись до 18 мм на місяць. Навесні, внаслідок збільшення сонячної 

радіації та вологості ґрунту сумарне випаровування різко зростає і складає 182 мм за 

сезон. В літній період характерна максимальна величина сумарного випаровування – 

261 мм в сезон. 
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Протягом всього літнього сезону величина випаровування від місяця до місяця 

змінюється. З травня до червня, вона збільшуються на 9 мм на місяць. У червні вона 

найбільша – 94 мм в місяць, у серпні понижується на 15 мм в місяць. Перехід від літа 

до осені характеризується подальшим зменшенням сумарного випаровування 

внаслідок пониження температури повітря. В осінній сезон сумарне випаровування 

складає 88 мм на сезон. У вересні воно зменшується на 29 мм в місяць, у листопаді на 

16 мм в місяць. Сумарні випаровування за рік складають 560 мм. У залежності від 

метеорологічних умов року, величини сумарного випаровування можуть істотно 

відхилятись від середніх показників. 

3.8. Об’єкти природно-заповідного фонду 

Природно-заповідний фонд (ПЗФ) району планової діяльності включає такі 

об’єкти [17]: 

– Великий Камінь (пам'ятка природи) 

– Верхобузький заказник 

– Гора Вапнярка 

– Гора Кузяріна 

– Два вікові ясени 

– Дерева Маркіяна Шашкевича 

– Жулицька гора, гора Сторожиха, гора Висока 

– Липа Богдана Хмельницького  

– Лиса Гора (урочище) 

– Ліс в околицях Верхобужа 

– Ліс під Трудовачем 

– Національний природний парк «Північне Поділля» 

– Парк XIX століття (Глиняни) 

– Парк XIX століття (Поморяни) 

– Підлиська гора або гора Маркіяна Шашкевича 

– Свята Гора (Вороняки 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8C_(%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8F%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%A8%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0,_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%85%D0%B0,_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%89%D0%B5)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81_%D0%B2_%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F%D1%85_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B6%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_%C2%AB%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA_XIX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F_(%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%B8)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA_XIX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F_(%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%B0%D0%B1%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%A8%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%B8)
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Загальнодержавне значення має Національний природний парк «Північне 

Поділля».  

Північне Поділля — природоохоронна територія, національний природний парк 

у східній частині Львівської області.  

Територія належить до районів Гологір та  Вороняків, що разом 

із Розточчям та Кременецькими горами (Тернопільська область) утворюють північно-

західний край Подільської височини. На цій території утворилися неповторні 

осередки рослинних видів, а також букові лісостани, що ростуть на північно-східній 

межі ареалу та становлять особливу цінність у загальноєвропейському мірилі. Тут 

бере початок річка Західний Буг, що має міждержавне значення. На території парку 

поширено понад 200 видів рослин різного статусу охорони. 

Національний природний парк «Північне Поділля» поєднує території, які 

відносяться до північної частини Подільської височини, що стрімким уступом 

обривається до рівнини Малого Полісся. До складу парку увійшло багато об'єктів 

природно-заповідного фонду (рис. 3.6): 

• Макітра (заказник) 

• Підкамінь (заказник) 

• Пониківський гідрологічний заказник 

• Сасівська (пам'ятка природи) 

• Триніг (пам'ятка природи) 

• Пам'ятка Пеняцька 

• Жулицька гора, гора Сторожиха, гора Висока 

• Підлиська гора або гора Маркіяна Шашкевича 

• Свята Гора 

• Лиса Гора (урочище) 

• Гора Вапнярка 

• Ліс під Трудовачем 

• Ліс в околицях Верхобужа 

• Верхобузький заказник 

• Липа Богдана Хмельницького 

• Великий Камінь 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_%C2%AB%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_%C2%AB%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D1%87%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%82%D1%80%D0%B0_(%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8C_(%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B3_(%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0,_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%85%D0%B0,_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%B0%D0%B1%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%A8%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%B8)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%89%D0%B5)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81_%D0%B2_%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F%D1%85_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B6%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8C_(%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8)
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Рисунок 3.6. Зонування НПП «Північне Поділля» 

 

Територія парку розкинулася на 35 км з півночі на південь і на 63 км із заходу 

на схід та охоплює північно-західний край Подільської височини. Окрасою території 

парку є фізико-географічні райони гір Гологори та Вороняки — низькогірні пасма, 

яким характерні долинно-балкові форми рельєфу. Переважна частина території 

«Північного Поділля» розташована в межах абсолютних висот 250-460 м н.р.м. 

Найвищі гори на території парку: г. Вапнярка (460,8 м) і г. Високий Камінь (440,4 м). 

Парк розташований у найбільш горбистій і лісистій частині цього горбогірного пасма. 

Через горбогір'я національного природного парку «Північне Поділля» 

проходить Головний Європейський вододіл: тут бере джерельну енергію та набирає 

сили ріка Західний Буг, несучи свої води в Балтійське море і витікають ріки, які 

живлять Чорне море — Стир, Серет, Іква. 

Регіон, у якому розташований парк, належить до суббореального поясу 

ґрунтоутворення, який охоплює переважно молоді ґрунтові зони, які сформувалися у 

післяльодовикові епохи, або дещо раніше, у пліоцені. Ґрунти території парку, як і 

Гологоро-Кременецького масиву загалом, можна зарахувати до формації нейтральних 

або лужних ґрунтів суббореального помірно-теплого клімату.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8C_(%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%B8)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83)
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Основною материнською породою ґрунтів регіону є лес, а в місцях виходу на 

денну поверхню — елювій або делювій крейдяних мергелів, третинних вапняків, 

пісковиків та пісків, місцями балтські щільні глини. 

Клімат даної території м'який помірно-континентальний, вологий. Літо тепле, 

але не жарке, часто дощове, особливо в другій половині. Осінь також досить волога з 

частими туманами. Весна характеризується досить мінливими станами погоди, часто 

затяжна. Вороняки разом з Гологорами сприяють утворенню хмарності і опадів, які 

(особливо хмарність), у свою чергу, виступають як регулятор температурного 

режиму. Нестійкість погодних умов обумовлена активним розвитком циркуляційних 

процесів, впливом циклонів та антициклонів. Середня температура повітря становить 

близько +7°С. Найтеплішим у багаторічному режимі є місяць липень (+18,1°С). 

Переважаючими є західні і північно-західні напрямки вітрів. Середня швидкість вітру 

становить 3,7—3,9 м/с. Протягом року на даній території випадає 700-800 мм опадів. 

Найвологішими місяцями є червень, липень, вересень, а найменше опадів випадає 

взимку. 

Геолого-геоморфологічна будова території «Північного Поділля» достатньо 

репрезентативно відображає особливості геолого-геоморфологічної будови північно-

західного Поділля загалом. Вона відзначається значною складністю і різноманітністю, 

які зумовлені тривалою і багатофакторною історією формування. 

 

Рисунок 3.7. Геоморфологічна структура території «Північного Поділля» 
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Надзвичайну наукову цінність території має співіснування рослин різного 

походження: західноєвропейського, середземноморського, азійського та північного. 

Понад 200 видів рослин та близько 30 видів тварин потребують державної, 

міждержавної та місцевої охорони. Флора парку налічує понад 1600 видів — майже 

третина рослин України. Збереглися рослини дуже древнього походження. На 

території парку «Північне Поділля» проходять межі ареалів важливих лісових 

едифікаторів, а також цілої низки бореальних і неморальних елементів флори, 

наявність яких у складі угрупувань зумовлює їхню самобутність, оригінальність і, 

відповідно, високу природоохоронну цінність. 

На території національного природного парку «Північне Поділля» відмічено 

1256 видів тваринного світу, з них безхребетних — 940 та хребетних — 316 видів. 

Вагому частину фауни безхребетних національного природного парку становлять 

клас Комахи Insecta (524 види), Павукоподібні Arachnida (276 видів), 

Прихованощелепні Entognatha (87 видів), Черевоногі молюски Gastropoda (45 видів), 

Двостулкові молюски Bivalvia (5 видів). По одному виду представлені класи Пояскові 

Clitellata, Двопарноногі багатоніжки Diplopoda і Enoplea. Фауну хребетних складають 

класи Птахи Aves (235 видів), Ссавці Mammalia (57 видів), Земноводні Amphibia (11 

видів), Променепері риби Actinopterygii (7 видів) та Плазуни Reptilia (6 видів). 

Раритетну складову Парку формують 333 види, що занесені до різних червоних 

списків. До Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи відноситься 28 

видів тварин, до Європейських червоних списків — 35, до Червоної книги України 

(2009) — 94, до додатків Бернської конвенції — 291, до додатків Бонської 

конвенції — 128, до додатків Вашингтонської конвенції (CITES) — 38 і до 

регіонального Червоного списку Львівської обл. (2013) — 107. 

Національний природний парк «Північне Поділля» має важливе функціональне 

значення для існування популяцій фонових, перш за все, мисливських, видів тварин. 

Фауна території національного парку досліджено досить нерівномірно, так деякі 

групи тваринного світу досліджено на високому рівні. Розподіл також спостерігається 

у випадку дослідженості окремих ділянок парку — території та об'єкти природно-

заповідного фонду, що увійшли у склад створеного національного природного парку 

«Північне Поділля» досліджено на доволі високому рівні. 
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На даний момент на території національного природного парку відмічено факт 

перебування 24 видів птахів, що занесено до Червоної книги України. У цілому в 

парку представлено 27,5% від усіх птахів ЧКУ і це доволі значний відсоток зважаючи 

на те, що цей регіон зазнає сильний антропогенний тиск на оселища існування 

багатьох видів птахів. На території НПП «Північне Поділля» відмічено 4 види птахів, 

які наведені у списку МСОП — балабан, підорлик великий, могильник і сиворакша. 

Наведені види відіграють малозначну участь у функціонуванні екосистем території 

парку, оскільки трапляються у незначній кількості та спорадично. 

Найближчий об’єкт НПП «Північне Поділля» знаходиться на віддалі більше 5 

км від ділянки провадження планової діяльності. 

Смарагдова мережа 

Мережа Емеральд (Смарагдова мережа, Emerald Network) – це мережа, що 

включає Території Особливого Природоохоронного Інтересу (Areas of Special 

Conservation Interest, ASCI, «території (об’єкти) мережі Емеральд»). Мережа 

Емеральд проектується в державах, які є сторонами Бернської конвенції (всього 26 

держав), у країнах Європейського Союзу на виконання Бернської конвенції 

створюється мережа «Натура 2000», яка проектується за аналогічними принципами, 

що і мережа Емеральд, але використовує юридичні і фінансові інструменти ЄС. 

Провідною організацією, яка відповідає за розбудову даної мережі, 

є Міністерство екології та природних ресурсів України. Розробником першої черги 

Мережі (у 2009-2016 роках) була благодійна організація «Інтерекоцентр» (за цей 

період підготовлені описи на 271 територію). У період 2017-2019 років 

проектуванням Смарагдової мережі займається громадська організація "Українська 

природоохоронна група" (за 2017-2018 розроблено та подано на розгляд Бернської 

конвенції обґрунтування щодо створення ще 106 території Мережі) [18]. 

Згідно [19] «законодавство України не передбачає спеціальних обмежень щодо 

господарської діяльності на територіях мережі Емеральд, тому всі проекти, що 

передбачають здійснення діяльності, які можуть мати значний вплив на довкілля на 

територіях Мережі, як і поза нею, підлягають єдиній процедурі ОВД. Відмінністю 

процедури ОВД у випадку, коли плановану діяльність передбачається здійснювати на 

території мережі Емеральд, або поряд з нею, є те, що під час проведення процедури 

ОВД такого проекту має здійснюватися оцінка його впливу на популяції кожного з 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%84%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B8,_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8,_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D1%8C_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%A1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0
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видів рослин і тварин, а також типів оселищ із резолюцій 4 та 6 Бернської конвенції, 

ідентифікованих на його території». 

Найближчим об’єктом Смарагдової мережі є об’єкт Pivnichne Podillia, яка 

знаходиться у 1,44 км на південний схід від ділянки провадження планової діяльності 

(рис. 3.8): 

Код території: UA0000120 

Назва території: Pivnichne Podillia 

Площа, га: 17033 

Кількість видів птахів: 28 

Кількість інших видів: 23 

Кількість типів природних оселищ: 14 

Біогеографічний регіон: Континентальний 

 

 

Рисунок № 3.8. Локація Смарагдової мережі в районі  

провадження планової діяльності 

 

Провадження планової діяльності не чинить впливу на об’єкти Смарагдової 

мережі. 
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3.9. Пам’ятки культурної спадщини національного та місцевого значення 

До реєстру пам’яток національного та місцевого значення [20] у Золочівському 

районі Львівської області віднесені такі пам’ятки національного та місцевого 

значення: 

Таблиця 3.4. Перелік пам`яток культурної спадщини національного значення 

Золочівського району Львівської області,  занесених до Державного реєстру нерухомих 

пам’яток України 

Найме-

нування 

пам’ятки 

Датування 
Місце-

знаходження 

Вид 

пам’ятки 

Охоронний 

номер 

№ та дата рішення 

про взяття під 

охорону 

Городище 

літописного 

міста 

Пліснеська  

VIII - XIII 

століття  
с. Підгірці  

пам'ятка 

археології  
130011-Н  

Постанова Кабінету 

Міністрів України 

від 03.09.2009 № 928 

Курганний 

могильник  

XI - XII 

століття  
с. Підгірці  

пам'ятка 

археології  
130012-Н  

Постанова Кабінету 

Міністрів України 

від 03.09.2009 № 928 

Городище 

літописного 

міста 

Бужська  

VII - XIII 

століття  
м. Буськ  

пам'ятка 

археології  
130013-Н  

Постанова Кабінету 

Міністрів України 

від 03.09.2009 № 928 

 

Таблиця 3.5. Перелік пам`яток культурної спадщини місцевого значення Золочівського 

району Львівської області, занесених до Державного реєстру нерухомих пам’яток  

Назва 

об’єкта 
Датування 

Місце-

знаходження 
Вид об’єкта 

№ та дата наказу 

МКТ/Мінкультури  

про занесення до 

Реєстру 

Охорон-

ний № 

Церква 

Різдва 

Пресвятої 

Богородиці 

1891 р. с. Балучин 
пам’ятка 

архітектури  

Наказ Мінкультури   

від 28.01.2014 № 42 
2961-Лв 

Дзвіниця 

церкви 

Різдва  

Пресвятої 

Богородиці 

1909 р. с. Балучин 
пам’ятка 

архітектури  

Наказ Мінкультури   

від 28.01.2014 № 42 
2962-Лв 

Єврейський 

цвинтар 

ХІХ - ХХ 

ст.  

За 3 км на 

північ від 

сучасного 

центру міста 

Броди 

Пам’ятка 

монумента-

льного 

мистецтва, 

історії 

Наказ Мінкультури   

від 28.11.2013 № 

1224 

 

2960-Лв 

Церква св. 

Миколая  

1904 – 1906 

роки 
с. Сновичі  

Пам’ятка 

архітектури 

та 

містобудува

ння  

Наказ МКТ від 

07.11.2008  

№ 1285/0/16-08 

2931-Лв 
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3.10. Соціально-економічний та екологічний стан району провадження 

планової діяльності  

Золочівський район створено відповідно до постанови Верховної Ради 

України № 807-IX від 17 липня 2020 року. До його складу 

увійшли: Бродівська, Буська, Золочівська міські, Красненська, Підкамінська, Поморян

ська селищні Заболотцівська сільська територіальні громади. 

Чисельність населення району 162040 осіб. 

Площа території району 2887,9 км 2. 

Кількість територіальних громад – 7. 

Промисловість Золочівського району носить в основному аграрний характер, 

тому і вплив на довкілля району зумовлений, головним чином, специфікою ведення 

сільського господарства. 

Основними екологічними проблемами регіону ведення планової діяльності є: 

1. Забруднення атмосферного повітря викидами забруднюючих речовин від 

промислових підприємств та автотранспорту. 

2. Забруднення водних об’єктів скидами забруднюючих речовин і зворотними 

водами промислових підприємств, підприємств житлово-комунального господарства.  

3. Забруднення підземних водоносних горизонтів. 

5. Порушення гідрологічного та гідрохімічного режиму малих річок регіону. 

6. Виснаження ґрунтів. 

Соціальними викликами регіону провадження планової діяльності є: 

- складна демографічна ситуація; 

- поширення нових вірусних та інфекційних хвороб; 

- різке зростання серцево-судинних та онкологічних захворювань;  

- недостатній місцевий бюджет на розвиток екологічної освіти та екологічної 

відповідальності місцевих громад;  

- формування стихійних сміттєзвалищ, недооцінка цієї проблеми органами 

місцевого самоврядування, недостатньо розвинута організована утилізація 

пластикових відходів;  

- безробіття, трудова міграції населення в країни ЄС;  

- низька екологічна юридична обізнаність, що поширює правову 

безвідповідальність у природокористуванні;  

- високі показники алкоголізму, споживання тютюнових виробів. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%86%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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3.11. Ймовірні зміни базового сценарію без здійснення планованої 

діяльності 

Загалом, відсутність реалізації планової діяльності «Встановлення 

стаціонарного наземного резервуару для зберігання дизельного палива об’ємом 50 м3 

для власних потреб підприємства» жодним чином не впливатиме на стан довкілля 

району планування чи суміжних територій. 

Ймовірні зміни базового сценарію (стану довкілля регіону) можуть бути 

викликані кліматичними чинниками. 

Аналіз даних гідрометеорологічних спостережень на метеостанціях регіону 

(метеостанції м. Львів) за період останніх 25 років свідчать про помітні зміни у 

тенденціях місцевого клімату, що дозволяє роботи такі прогнози: 

✓ За період останніх 30 років, до 2050 р. середньорічна температура повітря 

збільшиться на 1-1,7°С (влітку - на 1,9°С і взимку - на 1,5°С). Це призведе до 

скорочення періоду з температурами нижче 0°С, подовження теплого 

посушливого періоду, підвищення інтенсивності випаровування, збільшення 

кількості спекотних днів і зниження періоду з постійним сніговим покривом. 

Передбачається більш різка зміна пір року. 

✓ Довгострокові прогнози кількості опадів характеризуються значною 

невизначеністю. Прогнозується зниження середньорічної кількості опадів на 5-

18 %, але можливим є також незначне (до 5%) збільшення кількості опадів за 

рахунок сильних злив у теплий період року. 

✓ Екстремальні і небезпечні погодні явища, такі як шторми, шквали, буревії, 

сильні зливи і снігопади, сніговали, грози і град, відбуватимуться частіше та 

будуть мати більшу руйнівну силу, особливо в населених пунктах. 

✓ Передбачається, що перерозподіл стоку малих рік за сезонами може призвести 

до зменшення стоку влітку і підвищення його у зимовий період. Місцеві малі 

річки у наслідок скорочення поверхневого стоку (на 5-20%) і його перерозподілу 

за сезонами, зазнають суворого водного стресу. 

✓ Характерною особливістю погодних умов в останні роки є зміна характеру 

опадів. Прогнозуються затяжні дощі малої інтенсивності. 
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Сучасний аналіз уже існуючих ризиків, пов’язаних зі змінами клімату 

демонструє, що головною загрозою для всього західного регіону України є 

підвищення температури повітря і, як наслідок, зростання кількості та інтенсивності 

посух. Це явище матиме найбільш істотний вплив на здоров'я місцевого населення, 

найбільш важливі галузі місцевої економіки (в першу чергу, сільське та лісове 

господарство), а також на екологічну стійкість і біологічну продуктивність природних 

(в тому числі і заповідних) екосистем.  

Можливий розвиток таких процесів, як зсуви та поглиблення ярів в населених 

пунктах, збільшення кількості пожеж, збільшення кількості негативних погодних 

явищ (буревії, сильні зливи, сніговали, оледеніння), що спостерігалися за останнє 

десятиріччя все частіше. Небезпечним явищем, що може бути посиленим у зв’язку з 

високим антропогенним навантаженням на річки та місцеві водойми, є збільшення 

ризиків та загроз пов’язаних із необхідною для населення і природних екосистем 

кількістю та якістю води.  

Зливові паводки на тимчасових водотоках та малих річках можуть складати 

значну небезпеку для поселень та інфраструктури регіону у зв'язку з підвищенням 

частоти та інтенсивності злив і, як наслідок, підтопленням населених пунктів при 

зростанні частки поверхневого стоку. 

Саме осушення значної частини вологих ділянок природних екосистем, 

призводить до локальних змін у рослинних формаціях і сприяє підвищенню 

температури ґрунту, а разом з тим, посилює небезпеку зростання кількості пожеж у 

весняно-літній період.  

Підвищення зимової температури повітря на 1,7-1,8 °С, дуже негативно 

впливає на біологічне різноманіття лісових екосистем.  

Як показали останні дослідження [21], майбутні прояви зміни клімату (перш за 

все, величина зміни температури повітря) та її наслідки безпосередньо залежать від 

того, за яким сценарієм будуть відбуватися викиди парникових газів у світі протягом 

найближчих десятиліть. 
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4. ОПИС ФАКТОРІВ ДОВКІЛЛЯ, ЯКІ ЙМОВІРНО ЗАЗНАЮТЬ ВПЛИВУ 

З БОКУ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВАРІАНТІВ, 

У ТОМУ ЧИСЛІ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ, СТАН ФАУНИ, ФЛОРИ, 

БІОРІЗНОМАНІТТЯ, ЗЕМЛІ (У ТОМУ ЧИСЛІ ВИЛУЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ 

ДІЛЯНОК) ГРУНТІВ, ВОДИ, ПОВІТРЯ, КЛІМАТИЧНІ ФАКТОРИ (У ТОМУ 

ЧИСЛІ ЗМІНА КЛІМАТУ ТА ВИКИДИ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ), 

МАТЕРІАЛЬНІ ОБ’ЄКТИ, ВКЛЮЧАЮЧИ АРХІТЕКТУРНУ, 

АРХЕОЛОГІЧНУ ТА КУЛЬТУРНУ СПАДЧИНУ, ЛАНДШАФТ, СОЦІАЛЬНІ-

ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ТА ВЗАЄМООЗВ’ЯЗКИ МІЖ ЦИМИ ФАКТОРАМИ 

Здоров’я населення 

Планова діяльність «Встановлення стаціонарного наземного резервуару для 

зберігання дизельного палива об’ємом 50 м3 для власних потреб підприємства» при 

дотриманні вимог природоохоронного та санітарного законодавства України не буде 

мати суттєвого впливу на здоров’я населення. 

Розрахунковий сумарний неканцерогенний ризик з урахуванням критичних 

органів та систем, які в першу чергу зазнають негативного впливу хімічних речовин, 

буде менше одиниці. 

Фауна, флора, біорізноманіття 

На стан фауни, флори, біорізноманіття вплив під час планової діяльності не 

передбачається. Під час здійснення планової діяльності для виконання заходів по 

збереженню рослинного світу необхідно керуватися положеннями Закону 

України «Про рослинний світ». 

Наземні та повітряні шляхи міграції тварин в районі розташування об'єкту 

відсутні. 

Об'єкти природно-заповідного фонду і території, перспективні для заповідання 

(зарезервовані з цією метою) в районі розміщення об’єкта також відсутні. 

Експлуатація об’єкту впливу на рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти 

не чинить, тому що: 

– об'єкт розташовується на значному віддаленні від об'єктів природно-

заповідного фонду; 

– шляхи міграції тварин і птахів у районі розміщення об'єкта не пролягають. 
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Земельні ресурси 

Вплив на ґрунти буде здійснюватися на етапах будівництва при виконанні 

робіт, пов’язаних з землерийними роботами, вантажно-розвантажувальними 

операціями, транспортуванням будівельних матеріалів та обладнання. 

З огляду на прийнятні терміни проведення будівельних робіт, їх послідовний і 

локальний характер, а також передбачені заходи можна стверджувати, що вплив на  

ґрунти буде мінімальним.  

Хімічне та біологічне забруднення території в процесі провадження 

планової діяльності не передбачається. Вплив на ґрунти оцінюється як екологічно 

допустимий. 

Заходи, що передбачається застосувати для захисту ґрунту: 

➢ наявність асфальтобетонного покриття, що запобігатиме попаданню 

забруднюючих речовин в ґрунт;  

➢ максимальне використання існуючих під’їзних доріг,  

➢ виникнення небезпечних інженерно-геологічних процесів і явищ та 

інших чинників, які негативно вплинуть на стан ґрунту, не передбачається у 

зв'язку з відсутністю факторів їх утворення. 

Для запобігання забруднення ґрунту передбачено: 

➢ збір, сортування та тимчасове зберігання відходів у спеціально відведених 

та відповідно обладнаних місцях; 

➢ регулярне прибирання території підприємства; 

➢ вивезення відходів на утилізацію спеціалізованими організаціями. 

Виконання відповідних заходів запобігає негативному впливу підприємства на 

стан ґрунтів. 

Впливу на надра у процесі провадження планової діяльності не передбачається. 

Тектонічних, зсувних, карстових явищ, деформацій земної поверхні також не 

очікується. 

Водне середовище 

В межах будівельного майданчика не передбачається будівництва тимчасових 

санітарних споруд, усі санітарні та господарські потреби будуть задовольнятися на 

наявних санітарних спорудах діючого підприємства ТзОВ «Коудайс Україна».  
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З метою господарсько-питного водопостачання в межах підприємства 

збудована загальна мережа водопостачання та водовідведення. Джерелом 

водопостачання слугує свердловина №1ре глибиною 120 м (додатки). 

Обсяги водопостачання та водовідведення на підприємстві регулюються 

Дозволом на спеціальне водокористування №268/ЛВ/49д-18 від 17.05.2018 р 

В процесі провадження планової діяльності будуть використані незначні 

об’єми вод (до 4 м3) для формування залізобетонних сумішей для площадки під АЗП. 

Клімат та мікроклімат 

Змін кліматичних та мікрокліматичних умов в процесі провадження  

планованої діяльності не очікується. 

Передбачається незначне короткотермінове теплове навантаження від 

будівельної та транспортної техніки в процесі монтажно-будівельних робіт. 

Також у процесі цих робіт передбачаються короткотермінові незначні за 

об’ємами викиди парникових газів (діоксид вуглецю). 

Атмосферне повітря 

Передбачаються незначні короткотермінові викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря від згоряння паливних матеріалів (дизельне паливо) 

нестаціонарних джерел (автотранспорту, будівельної техніки) в процесі монтажно-

будівельних робіт, а також викиди від зварювальних робіт, пересипки сипучих 

матеріалів.  

Під час планової діяльності необхідно проводити періодичний контроль: 

• на джерелах викидів − концентрації забруднюючих речовин у пилегазовому 

потоці; 

• на межі санітарно-захисної зони − концентрації забруднюючих речовин у 

приземному шарі атмосферного повітря. 

Архітектурна, археологічна та культурна спадщина 

У районі провадження планової діяльності відсутні об’єкти архітектурної, 

археологічної та культурної спадщини, відповідно і впливу не передбачається. 
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Навколишнє соціальне середовище 

Вплив на соціальне середовище характеризується як позитивний, оскільки 

планова діяльність є вагомим внеском у розвиток як місцевої економіки, так і 

економіки регіону в цілому за рахунок відрахування податків в бюджети різних 

рівнів. Провадження планової діяльності також сприяє створенню робочих місць для 

місцевого населення. 

 

Техногенне середовище 

Планова діяльність не чинитиме антропогенного впливу на промислові, 

сільськогосподарські об'єкти, соціальну організацію територій. 
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5. ОПИС І ОЦІНКА МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ПЛАНОВАНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ, ЗОКРЕМА ВЕЛИЧИНИ ТА МАШТАБІВ ТАКОГО ВПЛИВУ (ПЛОЩА 

ТЕРИТОРІЇ ТА ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ, ЯКІ МОЖУТЬ ЗАЗНАТИ ВПЛИВУ), 

ХАРАКТЕРУ (ЗА НАЯВНОСТІ – ТРАНСКОРДОННОГО), ІНТЕНСИВНОСТІ І 

СКЛАДНОСТІ, ЙМОВІРНОСТІ, ОЧІКУВАНОГО ПОЧАТКУ, ТРИВАЛОСТІ 

ЧАСТОТИ І НЕВІДВОРОТНОСТІ ВПЛИВУ (ВКЛЮЧАЮЧИ ПРЯМИЙ І БУДЬ-

ЯКИЙ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ, ПОБІЧНИЙ КУМУЛЯТИВНИЙ, 

ТРАНСКОРДОННИЙ, КОРОТКОСТРОКОВИЙ, СЕРЕДНЬОСТРОКОВИЙ ТА 

ДОВГОСТРОКОВИЙ, ПОСТІЙНИЙ І ТИМЧАСОВИЙ, ПОЗИТИВНИЙ І 

НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ) 

5.1. Зумовленого виконанням підготовчих і будівельних робіт та 

провадженням планової діяльності, включаючи (за потреби) роботи з демонтажу 

після завершення такої діяльності 

Підготовчі та будівельні роботи в процесі реалізації планової діяльності 

необхідно здійснювати із дотриманням вимог природно-охоронного законодавства 

та забезпечення ефективного захисту навколишнього природного середовища.  

Застосування морально застарілої техніки не передбачається. У цілому 

вібраційний вплив будівельних робіт на населення, персонал, ґрунти та конструкції 

несуттєвий. Проектована діяльність не передбачає глобальних будівельних робіт, не 

потребує зміни ландшафту, виключає впливи на основні об’єкти довкілля. 

Не допускається відведення поверхневих стічних вод з території 

будівельного майданчику безпосередньо на рельєф. Не передбачається знесення 

зелених насаджень. Водопостачання технічної води для проведення будівельних робіт 

передбачено шляхом підвезення від загального водопроводу підприємства. 

Електропостачання будівельної ділянки від існуючої ТП, з встановленням 

тимчасового електричного щитка на період будівництва. 

Після закінчення будівельних робіт всі тимчасові споруди повинні бути 

демонтовані. Період будівництва –літньо-осінній сезон. 

Під час проведення підготовчих та будівельних робіт основний вплив на 

довкілля буде виражений можливими незначними викидами забруднюючих речовин у 

атмосферне повітря та утворенням відходів, шумовим та вібраційним навантаженням. 

На етапі експлуатаційних робіт вплив на довкілля буде зумовлений незначними 

обсягами викидів неметанових летких органічних сполук від зберігання дизельного 

палива та заправки автотранспорту та спецтехніки підприємства. 
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5.2. Зумовленого використанням у процесі провадження планованої 

діяльності природних ресурсів, зокрема земель, ґрунтів, води та біорізноманіття 

Земельні ресурси  

Будівництво АЗП буде проведено в межах земельної ділянки за кадастровим 

номером 4621888500:13:000:0169, яку ТзОВ «Коудайс Україна» орендує у ТОВ «Д-

Мікс». Площа земельної ділянки 1,4238 га. 

Цільове призначення: 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної 

та іншої промисловості Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості. 

В процесі проведення підготовчих та будівельних робіт можуть бути незначні 

забруднення ґрунту, зумовлені проливами паливно-мастильних матеріалів при 

поломці будівельної чи транспортної техніки, розливом токсичних компонентів 

будівельних чи лакофарбових сумішей і ін. У разі виникнення такі об’єми розливів 

будуть мінімальними і негайно ліквідованими, що не спричинить негативного впливу. 

 

Водні ресурси 

Для забезпечення технічних потреб будівництва буде використовуватися вода 

із загальної мережі підприємства ТОВ «Д-Мікс», яка живиться від власної 

водозабірної свердловини №1ре глибиною 120 м. Обсяги водопостачання та 

водовідведення на підприємстві регулюються Дозволом на спеціальне 

водокористування №268/ЛВ/49д-18 від 17.05.2018 р 

В процесі провадження планової діяльності будуть використані незначні 

об’єми вод (до 4 м3) для формування залізобетонних сумішей для площадки під АЗП. 

 

Біорізноманіття 

Використання біорізноманіття в процесі провадження планової діяльності не 

передбачається. Вплив на біорізноманіття відсутній. 
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5.3. Зумовленого викидами та скидами забруднюючих речовин, шумовим, 

вібраційним, світловим, тепловим та радіаційним забрудненням, випроміненням 

та іншими факторами впливу, а також здійсненням операцій у сфері поводження 

з відходами 

Викиди забруднюючих речовин 

В процесі провадження планової діяльності будуть такі джерела викидів: 

– Джерело № 1 (зварювальні роботи)  

– Джерело № 2 (пересипка сипучих матеріалів) 

– Джерело № 3 (автотранспорт та спецтехніка) 

– Джерело №4 (фарбувальні роботи) 

– Джерело №5 (ємність зберігання дизельного палива) 

– Джерело №6 (ПРК дизельного палива) 

Обсяги та характеристики викидів представлені у табл. 5.1. 

Таблиця 5.1. Зведена таблиця обсягів викидів забруднюючих речовин при 

будівельно-монтажних роботах та експлуатації АЗП 

№ 

Забруднююча речовина 
Фактич-

ний обсяг 

викидів, (т) 

Потен-

ційний 

обсяг 

викидів, (т) 

Порогові 

значення 

потенційних 

викидів для 

взяття на 

державний 

облік (т/рік) 

код Найменування 

1  337  Вуглецю оксид  0,043 0,043 1,5 

2  2902  Суспендовані частинки, 

недиференційовані за 

складом  

0,0413 0,0413 3 

3  301  Азоту діоксид  0,023 0,023 1 

4  330  Сірки діоксид  0,0034 0,0034 0,5 

5  410  Метан  0,00028 0,00028 10 

6  2754  Вуглеводні насичені  

С-12-С-19  

0,0065 0,0065 1,5 

7  123  Заліза оксид  0,000033 0,000033 0,1 

8  143  Марганець та його з’єднання  0,000021 0,000021 0,005 

9  203  Оксид хрому  0,000009 0,000009 0,02 

10  10530  Молібден  0,00034 0,00034 0,5 

11  10001  Ангідрит вольфрамовий  0,000003 0,000003 3,0 

12  315  Водню фторид  0,000063 0,000063 0,01 

13  323  Кремнію оксид  0,0000007 0,0000007 3,0 

14  2750  Сольвент  0,000045 0,000045 1,5 

15  2752  Уайт-спірит  0,000027 0,000027 1,5 

16  11812  Діоксид вуглецю  2,54 2,54 500 

17 11000 Неметанові легкі органічні 

сполуки (керосин) 

0,00317 0,00317 1,5 

Усього  2,5768 2,5768 
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Відходи 

В процесі провадження планової діяльності будуть накопичуватися такі типи 

відходів: 

Промислові відходи 

– відходів електродів при електрозварювальних роботах 

– круги абразивні спрацьовані при металорізальних роботах 

– одяг захисний відпрацьований 

– матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені 

– пісок забруднений нафтопродуктами 

Тверді побутові відходи. 

Обсяги накопичення відходів, їхні типи та умови поводження представлені у 

табл. 5.2 

Таблиця 5.2. Зведена таблиця обсягів накопичення відходів  

та шляхів поводження з ними 

№ 

п/

п  

Найменування відходів 

Оди-

ниця 

ви- 

міру 

Код згідно 

класифіка-

тора 

відходів ДК 

005-96 

Клас 

небез

-пеки 

К-ть, 

тон 

Поводження з 

відходами 

1  
Тверді побутові 

відходи 
тон 77 IV 0,291 

Розміщується на 

полігоні ТПВ 

2  
Відходи одержані у 

процесах зварювання 
тон 2820.2.1.20 IV 0,0016 

Передається на 

утилізацію/видален

ня спеціалізованій 

організації яка має 

право(ліцензію) на 

збирання, 

оброблення 

перевезення 

утилізацію чи 

видалення, 

відходів 

3  

Матеріали абразивні та 

вироби з них зіпсовані 

забруднені або не 

ідентифіковані, які не 

можуть бути 

використані за 

призначенням 

тон 2910.1.0.12 IV 0,006 

4  

Одяг захисний 

зіпсований, 

відпрацьований чи 

забруднений 

тон 7730.3.1.07 IV 0,0059 

5. 

Матеріали обтиральні 

зіпсовані, 

відпрацьовані чи 

забруднені 

тон 7730.3.1.06 III 0,01 

Передається на 

утилізацію 

спеціалізованій 

організації що має 

право (ліцензію) на 

утилізацію даних 

відходів 
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6. 
Пісок забруднений 

нафтопродуктами 
тон 7730.3.1.04 ІІІ 0,1 

Передається на 

утилізацію 

спеціалізованій 

організації що має 

право (ліцензію) на 

утилізацію даних 

відходів 

В процесі планованої діяльності можливе утворення 6 (шести) видів відходів 

згідно з ДК 005-96 в загальній кількості: 0,4145 т. З них:  

III класу небезпеки – 0,11 т 

ІV класу небезпеки – 0,3045 т.  

 

Шумове навантаження 

Під час провадження планової діяльності очікується шумовий вплив в межах 

будівельного майданчика та на прилеглу територію, що буде викликаний роботою 

автотранспорту та спецтехніки.  

Згідно табл. 1 ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від 

шуму» допустимі рівні для територій, що безпосередньо прилягають до житлових 

будинків складають: день (від 800 до 2200) – LА екв. доп. = 55 дБА, ніч (від 2200 до 

800) – LА екв доп = 45 дБА; максимальні рівні складають: день (від 800 до 2200) – LА 

макс доп = 70 дБА, ніч (від 2200 до 800) – LА макс доп = 60 дБА. 

У процесі будівництва передбачено застосування типового складу будівельних 

машин і механізмів: 

– екскаватор (рівень шуму 73 дБА); 

– кран автомобільний (рівень шуму 65 дБА); 

– автомобіль-самоскид (рівень шуму 68 дБА). 

Згідно розрахунків, максимальний рівень шуму (за умови роботи усієї 

транспортної та спецтехніки) в процесі провадження планової діяльності не 

перевищить 25,6 дБА поряд із найближчою житловою забудовою, що не перевищує 

нормативні значення та гігієнічні нормативи. 

Світловий та радіаційний впливи на довкілля у процесі провадження планової 

діяльності не передбачаються. 
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5.4. Зумовленого ризиками для здоров’я людей, об’єктів культурної 

спадщини та довкілля, у тому числі через можливість виникнення надзвичайних 

ситуацій 

Перелік прийнятих з метою зниження рівня ризику рішень і здійснених з метою 

запобігання виникненню аварійних ситуацій і аварій заходів: 

• експлуатація технічно справної автотранспортної та спецтехніки, 

• дотримання правил експлуатації і технологічних регламентів, 

• дотримання правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки, 

• мінімізація (виключення) сторонніх осіб на території провадження планової 

діяльності 

• дотримання протипожежного режиму, 

• наявність засобів пожежогасіння,  

• забезпечення  персоналу  засобами індивідуального захисту  (ЗІЗ),   

спецодягом, спецвзуттям, 

• підвищення кваліфікації персоналу: підбір, тестування, навчання, атестація, 

• готовність персоналу до локалізації аварій (навчання, тренування, учбові 

тривоги), 

• чіткий розподіл обов'язків, відповідальності, підпорядкованості. 

Необхідності в додаткових проектних рішеннях чи інших заходах по 

зниження ризику аварій немає, окрім неухильного виконання вимог нормативних і 

регламентних документів щодо підвищеної небезпеки та організації всебічної 

професійної підготовки персоналу,  зокрема відпрацювання готовності до 

локалізації та ліквідації аварійних ситуацій. 

Оцінка ризику на здоров‘я населення від забруднення атмосферного повітря 

проводиться за розрахунками ризику розвитку не канцерогенних і канцерогенних ефектів. 

Ризик розвитку не канцерогенних ефектів визначається шляхом розрахунків 

коефіцієнта небезпеки для кожної забруднюючої речовини, що міститься у викидах: 

HQi= 
j

j

RfC

C
, 

де Cі – рівень впливу i-ої забруднюючої речовини (концентрація), мг/м3;  

RfCi – референтна концентрація i-ої речовини (безпечний рівень впливу), мг/м3.  
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Величину референтної концентрації приймають згідно табличних даних 

методики. За відсутності значень референтних доз/концентрацій можна 

використовувати величину граничнодопустимої концентрації ГДКн.п.. 

Характеристику розвитку не канцерогенних ефектів від комбінованого впливу 

хімічних речовин проводять на основі розрахунку індексу небезпеки: 

HI=∑HQi, 

де HQi – коефіцієнти небезпеки для окремих компонентів суміші хімічних 

речовин. 

Таблиця 5.3. Критерії оцінки неканцерогенного ризику 

Характеристика ризику 
Коефіцієнт 

небезпеки (HQ) 

Ризик виникнення шкідливих ефектів розглядають як зневажливо 

малий 
< 1 

Гранична величина, що не потребує термінових заходів, однак не 

може розглядатися як досить прийнятна  
1 

Імовірність розвитку шкідливих ефектів зростає пропорційно 

збільшенню HQ 
> 1 

 

Ризик розвитку індивідуальних канцерогенних ефектів (ICRi) від речовин, яким 

властива канцерогенна дія, розраховується згідно формули: 

ICRi= Cі × URi, 

де URi – одиничний канцерогенний ризик i-ої речовини, м3/мг. 

 

Таблиця № 5.4. Класифікація рівнів канцерогенного ризику 

Рівень ризику 

Ризик 

протягом 

життя 

Високий (De Manifestis) – не прийнятний для виробничих умов і 

населення. Необхідне здійснення заходів з усунення або зниження 

ризику 

>10-3 

Середній – припустимий для виробничих умов; за впливу на все 

населення необхідний динамічний контроль і поглиблене вивчення 

джерел і можливих наслідків шкідливих впливів для вирішення питання 

про заходи з управління ризиком 

10-3 – 10-4 

Низький – припустимий ризик (рівень, на якому, як правило, 

встановлюються гігієнічні нормативи для населення) 
10-4 – 10-6 

Мінімальний (De Minimis) – бажана (цільова) величина ризику при 

проведенні оздоровчих  і природоохоронних заходів 
<10-6 

 

Ризик розвитку канцерогенних ефектів на здоров’я населення – відсутній. 

Згідно проведених розрахунків величина коефіцієнту небезпеки для кожної 

забруднюючої речовини складає менше одиниці.  
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Відповідно ризик виникнення шкідливих ефектів буде зневажливо малий. 

Вклад у забруднення атмосфери від викидів інших забруднюючих речовин відсутній, 

відповідно можливість виникнення ризику їх дії на здоров’я населення відсутній. 

Планова діяльність оцінюється як прийнятна. 

Оцінка соціального ризику 

Соціальний ризик планованої діяльності визначається як ризик для групи 

людей, на яку може вплинути впровадження об'єкта господарської діяльності, з 

урахуванням особливостей природно-техногенної системи. 

Соціальний ризик дорівнює: 

 

де − соціальний ризик, люд./рік; 

 канцерогенний ризик комбінованої дії декількох канцерогенних речовин, 

які забруднюють атмосферу, який визначається згідно додатку Ж або приймається 

, безрозмірний; 

 вразливість території від проявлення забруднення  атмосферного повітря, 

який визначається відношенням площі відводу під об’єкт господарської діяльності до 

площі  об’єкту з санітарно-захисною зоною, частки одиниці 

 чисельність населення, яка визначається: а.) згідно даних мікрорайону 

розміщення об’єкту, якщо є такі дані в населеному пункті; б.) згідно даних всього 

населеного пункту, якщо немає мікрорайонів, або об’єкт має місто утворююче 

значення; в.) згідно даних населених пунктів, які знаходяться у зоні впливу об’єкту 

проектування, якщо він розташований за їх межами, чол.; 

− середня тривалість життя (визначається для даного регіону або приймається 

за 70 років), роки; 

 коефіцієнт, який визначається за формулою,  

 

де − кількість додаткових робочих місць (при зменшенні зі знаком «мінус»). 

 

Таблиця 5.9. Результати оцінки соціальних ризиків 

Показник Умовні одиниці Значення 

Канцерогенний ризик комбінованої дії 

декількох канцерогенних речовин 
-  
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Вразливість території від проявлення 

забруднення  атмосферного повітря 
- 1 

Чисельність населення в с Хильчиці, 

Золочівського району* 
люд. 246 осіб 

Середня тривалість життя рік 70 

* згідно статистичних даних 

Np = 5 / 246 = 0,02 

Отже, соціальний ризик становить: 

Rs=1∙10-6∙0,2∙(246/70)∙0,02 = 0,014*10-6 

Згідно з даними зміни №1 до ДБН А.2.2-1-2003, затвердженої наказом 

Мінрегіонбуду України від 20.11.2009 №524, соціальний ризик є прийнятним для 

населення прилеглих територій. 

Отже, провадження планової діяльності не призведе до негативної дії на стан 

здоров'я, захворюваність, умови життєдіяльності людей та в цілому на навколишнє 

соціальне середовище. 

Реалізація планової діяльності передбачає позитивний вплив на стан 

соціальних умов с. Хильчиці Золочівського району Львівської області в зв’язку зі 

створенням додаткових робочих місць, додатковим надходження податків в місцевий 

бюджет. 

Планована діяльність  не чинить антропогенного впливу на промислові, 

сільськогосподарські об'єкти, соціальну організацію територій, пам'ятники 

архітектури, історії, культури і інші елементи техногенного середовища, тому що в 

районі впливу планованої діяльності пам'ятки архітектури, історії і культури (як 

об'єкти забудови), відсутні. 
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5.5. Зумовленого кумулятивним впливом інших наявних об’єктів, 

планованої діяльності та об’єктів, щодо яких отримано рішення про 

провадження планованої діяльності, з урахуванням усіх існуючих екологічних 

проблем, пов’язаних з територіями, які мають особливе природоохоронне 

значення, на які може поширитися вплив або на яких може здійснюватися 

використання природних ресурсів 

В межах ділянки провадження планової діяльності функціонує підприємство 

ТОВ «Д-Мікс» (ЄДРПОУ 36918050). На території підприємства знаходяться наступні 

виробництва: 

– елеватор для прийому, очистки і зберігання зерна; 

– цех виробництва олії; 

– виробничо-переробний цех, де проходить зберігання та фасування кормів в мішки; 

– цех виробництва кормів для тварин. 

Основним впливом на довкілля даної планової діяльності є викиди 

забруднюючих речовин в атмосферу (табл. 5.10). 

 
Таблиця 5.10. Перелік забруднюючих речовин які виділяються в атмосферне повітря 

ТОВ «Д-Мікс» (Золочівський р-н, с. Хильчиці)  

№ 

з/п 

Забруднююча речовина Фактичний 

обсяг 

викидів 

(т/рік) 

Потенційний 

обсяг викидів 

(т/рік) 

Порогові 

значення 

потенційних 

викидів для 

взяття на 

державний облік 

(т/рік) 

код найменування 

1  
06000 

337 
Оксид вуглецю 1,1511 1,1511 1,5 

2  
12000 

410 
Метан 0,0041 0,0041 10 

3  
03000 

2902 

Суспендовані частинки, 

недиференційовані за 

складом 

6,1844 6,1844 3 

4  
04001 

301 

Оксиди азоту (оксид та 

діоксид азоту) у 

перерахунку на діоксид 

азоту 

0,3852 0,3852 1 

5  
11004 

1301 
Акролеїн 0,0104 0,0104 0,004 

Усього          7,7352  
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ТОВ «Д-Мікс» 02.03.2020р. на основі виконання Звіту ОВД отримало Висновок 

Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної держадміністрації 

(№ 03.02.-201961133866/2) з оцінки впливу на довкілля планової діяльності 

«Реконструкція будівель складу сировини №1 і №2 з добудовою виробничо-

складського корпусу з допоміжними спорудами на вул. Заводській, 14 в с. Хильчиці 

Золочівського району Львівської області», яким вважається допустимим провадження 

планової діяльності. 

В процесі провадження планової діяльності ТзОВ «Коудайс Україна» 

основними викидами в атмосферу будуть неметанові леткі органічні сполуки 

(НЛОС), які будуть викидатися в ході експлуатації АЗП. Річний обсяг цих викидів не 

перевищить 0,00317 т. 

З огляду на відсутність таких викидів при провадженні планової діяльності на 

ТОВ «Д-Мікс» (див. табл. № 5.10) кумулятивного впливу із провадженням планової 

діяльності ТзОВ «Коудайс Україна» не передбачається. 

 

5.6. Зумовленого впливом планованої діяльності на клімат, у тому числі 

характер і масштаби викидів парникових газів, та чутливістю діяльності до 

зміни клімату 

Змін клімату в результаті провадження планової діяльності не очікується, 

оскільки у процесі діяльності будуть відсутні значні виділення теплоти, парникових 

та інертних газів, вологи, зміни водного режиму району робіт. Особливості 

кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності впливів планованої 

діяльності на навколишнє середовище, відсутні. 

5.7. Зумовленого технологією і речовинами, що використовуються 

Будівельні матеріали та конструкції, що будуть використовуватись будуть 

відповідати діючим санітарним та будівельним нормам.  

Механізми на будівельну дільницю доставляються автотранспортом. Під’їзні 

дороги існуючі.  

Залишки будівельних матеріалів будуть вивезені за межi територiї пiсля 

закiнчення будівництва.  
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Проектом забезпечується надійність обладнання, та відповідність призначенню 

й здатність зберігати необхідні експлуатаційні якості протягом встановленого терміну 

експлуатації, а саме: 

➢ гарантія безпеки для здоров'я і життя людей, майна та довкілля; 

➢ збереження цілісності об'єкта та його основних частин; 

➢ створення необхідного рівня зручностей і комфорту для експлуатаційного 

персоналу, можливість заміни і модернізації окремих елементів тощо; 

➢ обмеження ступеня ризику шляхом виконання вимог до вогнестійкості, 

безвідмовності роботи захисних пристроїв, надійності систем і мереж 

життєзабезпечення. 

Будівельні конструкції й основи відповідають наступним вимогам: 

➢ сприймають без руйнувань і недопустимих деформацій впливи, що 

виникають під час їх зведення і протягом встановленого терміну експлуатації;  

➢ мають достатню працездатність в умовах нормальної експлуатації протягом 

усього встановленого терміну експлуатації, а саме: їх експлуатаційні параметри 

(переміщення, вібрації тощо) із заданою імовірністю не виходять за встановлені 

нормативною або проектною документацією. 

➢ мають достатню живучість по відношенню до локальних руйнувань і 

передбачених нормами аварійних впливів (пожеж, вибухів, наїздів транспортних 

засобів тощо).  

Аналіз небезпечності дизельного палива 

Хімічні та фізичні властивості дизельного палива 

Дизельне паливо (ДП) (ДСТУ 4840:2007 Паливо дизельне підвищеної якості. 

Технічні умови) при нормальних умовах (температура 25°С і атмосферний тиск) являє 

собою прозору олійно-подібну рідину жовтуватого кольору з слабким запахом. Середня 

молекулярна вага складає 250 – 300 вуглецевих одиниць. 

За вмістом сірки дизельні палива ділять на два види: 

І – вміст сірки не більше ніж 10 мг/кг; 

ІІ – вміст сірки не більше ніж 50 мг/кг. 

Залежно від умов використовування встановлюють такі марки та класи дизельного 

палива. 

Для експлуатування в умовах помірного клімату: 

марка А – гранична температура фільтрованості не вище ніж 5ºС; 
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марка В – гранична температура фільтрованості не вище ніж 0ºС; 

марка С – гранична температура фільтрованості не вище ніж мінус 5ºС; 

марка D – гранична температура фільтрованості не вище ніж мінус 10ºС; 

марка E – гранична температура фільтрованості не вище ніж мінус 15ºС; 

марка F – гранична температура фільтрованості не вище ніж мінус 20ºС. 

Для експлуатування в умовах арктичного клімату: 

клас 0 – гранична температура фільтрованості не вище ніж мінус 20ºС; 

клас 1 – гранична температура фільтрованості не вище ніж мінус 26ºС. 

 

Таблиця № 5.11 Загальні вимоги до дизельного палива 

№ 

з/п 

Назва показника Значення 

1. Цетанове число, не менше ніж 51 

2. Цетановий індекс, не менше ніж 46,0 

3. Густина за температури 15°С, кг/м3, у межах 820—845 

4. Масова частка поліциклічних ароматичних вуглеводнів, %, не більше ніж  11 

5. 

Вміст сірки, мг/кг, не більше ніж:  

вид І 10 

вид ІІ 50 

6. Температура спалахнення в закритому тиглі, ºС, не нижче ніж 55 

7. Коксованість 10-відсоткового залишку, % (мас.), не більше ніж 0,30 

8. Зольність, % (мас.), не більше ніж 0,01 

9. 
Вміст води Немає 

чи вміст води, мг/кг, не більше ніж 200 

10. 
Вміст механічних домішок Немає 

чи вміст осаду, мг/кг, не більше ніж 24 

11. 

Випробовування на мідній пластинці Витримує 

чи корозія мідної пластинки 3 год ± 5 хв за температури 50ºС, клас, не 

більше ніж 
1 

12. Окиснювальна стабільність, г/м3, не більше ніж 25 

13. 
Змащувальна здатність: діаметр плями зносу за температури 60ºС, мкм, не 

більше ніж 
460 

14. Кінематична в'язкість за температури 40ºС, мм2/с, у межах 2,0 – 4,5 

15. 

Фракційний склад: 

➢ за температури 250ºС випаровується, % (об.), не більше ніж 
65 

➢ за температури 350ºС випаровується, % (об.), не менше ніж 85 

➢ 95% (об.) переганяється за температури, ºС, не вище ніж 360 

16. Об'ємна частка метилових ефірів жирних кислот, %, не більше ніж 5 

 

За своїм хімічним складом ДП являє собою суміш, яка складається з: 40% 

граничних, 45% неграничних і 13% ароматичних вуглеводнів. Зміст домішок сірки не 

перевищує 0,95%, асфальтенів – 0,1%, фенолів – 0,5%. Зміст розчинних кисню та азоту не 

перевищує 1,01%. 
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Вибухопожежонебезпечні властивості дизельного палива 

Дизельне паливо (ДП) являє собою горючу рідину (ГР). Температура кипіння 

складає 264 – 310 °С. 

ДП зберігається в підземних резервуарах при температурі оточуючого середовища 

та нормальному атмосферному тиску. Таким чином, у випадку порушення герметичності 

резервуарів або трубопроводів ДП поглинається ґрунтом, що в значній мірі заважає його 

випару та обмежує зону розповсюдження розливу. 

У випадку масового розливу (викиду) з автоцистерн ДП потрапляє в умови 

природного випару. Теплота згоряння ДП дозволяє підтримувати безперервне горіння 

парів над розливом. Вибух суміші парів ДП з повітрям мало імовірний. 

Токсичні властивості дизельного палива 

Клас небезпеки дизельного палива по ГОСТ 12.1.007: 

➢ у разі інгаляційного впливу – 4 (речовини малонебезпечні); 

➢ у разі потрапляння в шлунок – 4 (речовини малонебезпечні); 

➢ у разі потрапляння на шкіру – 4 (речовини малонебезпечні). 

Пари дизельного палива мають слабкий запах; вони важчі за повітря. В зв'язку з 

низькою летючістю ДП важкі гострі отруєння малоймовірні. Вдихання насичених парів 

ДП протягом 1 – 1,5 хвилин викликає легку нудоту, тривалий головний біль. Дія ДП на 

шкіру має вигляд подразнення. При потраплянні до очей викликає різкий кон'юнктивіт та 

каратит. Враховуючи випар ДП, його температуру випару та можливі маси розливів, 

утворення токсичної хвилі парів ДП практично малоймовірно. 

Таблиця № 5.12 – Основні властивості дизельного палива 

№ Показники Параметр 

1. Назва речовини дизельна фракція 

2. Формула - 

3. Склад суміш вуглеводнів С6-С7 

4. Загальні дані  

4.1. Температура спалаху, ºС 55 

4.2. Густина при 15ºС, кг/м3 820 – 845 

5. Дані про вибухопожежонебезпеку Згідно з ГОСТ 12.1.044 – легкозаймиста рідина 

5.1. Температура самозаймання, оС 310 

5.2. 
Концентраційні межі 

розповсюдження полум’я, % (об.)  
2 – 3 

5.3. 
Температурні межі розповсюдження 

полум’я, ºС 

нижня – 69 

верхня – 119 

6. Дані про токсичну небезпеку 
Продукт 4 класу небезпеки, ГДК в повітрі робочої зони 

300 мг/м3 

7 Реакційна здатність 
При нормальних умовах стабільна, у воді не розчинний, 

з водою не взаємодіє 

8 Запах Специфічний запах дизельного палива 
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9 Корозійний вплив Корозійно активне 

10 Заходи безпеки 

Герметизація обладнання; автоматичний аналіз повітря 

робочої зони; у виробничих приміщеннях – припливно-

витяжна вентиляція; електрообладнання у 

вибухобезпечному виконанні; заземлення всього 

обладнання, індивідуальні засоби захисту органів 

дихання 

11 Інформація про вплив людей 
Насичені пари викликають легку нудоту, головний біль 

роздратовує слизову та шкіру людини 

12 Заходи захисту Протигази марки «А», «БКФ» 

13 
Методи переведення речовини у 

нешкідливий стан 

Збір невеликих розливів піском, великі розливи 

змиваються гарячою водою в промканалізацію 

14 
Заходи першої допомоги потерпілим 

від впливу речовини 
Свіже повітря 
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6. МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАЛИСЯ ДЛЯ 

ОЦІНКИ ВПЛИВІВ НА ДОВКІЛЛЯ 

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього 

природного середовища на прямий чи опосередкований вплив планованої діяльності, 

вирішення завдань раціонального природокористування у відповідності з очікуваним 

станом природного середовища. 

При оцінці впливу на природне середовище джерел потенційного забруднення 

планованої діяльності, основними методами прогнозування стану навколишнього 

середовища в районі його розміщення використано: 

- метод системного підходу (екологічне та техніко-економічне 

обґрунтування запланованої діяльності); 

- розрахунково-аналітичний метод (оцінка впливу запланованої діяльності на 

навколишнє середовище); 

- системно-аналоговий метод (зіставлення еколого-економічних 

взаємозв'язків запланованої діяльності об'єкта з типовими об'єктами-аналогами). 

Оцінка позитивних і негативних впливів об’єкту планової діяльності на 

навколишнє середовище за застосованими методами проводилася на підставі і з 

урахуванням: 

- техніко-економічних даних запланованої діяльності, за умови її здійснення 

в усталеному режимі; 

- фізико-географічної і кліматичної характеристик району, в якому 

знаходиться об'єкт запланованої діяльності; 

- прийнятих технологічних рішень щодо реалізації планованої діяльності; 

- рішень, висновків і довідок державних служб та організацій; 

- технічних умов на планування об'єкта; 

- викопіювання з плану розміщення об'єкта запланованої діяльності; 

- умов інженерної підготовки території, на якій розміщується об'єкт; 

- даних попередніх погоджень та висновків щодо об'єкта; 

- даних по підприємствах-аналогах. 

Всі методи прогнозування об’єднують у дві групи: логічні і формалізовані. До 

логічних методів відносять методи індукції, дедукції, експертних оцінок, аналогії. 
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При відсутності достовірних відомостей про об’єкт прогнозування і, якщо 

об’єкт не підлягає математичному аналізу, використовують метод експертних оцінок, 

суть якого полягає у визначені майбутнього на основі думок кваліфікованих 

спеціалістів-експертів. 

Метод аналогій полягає в тому, що закономірності розвитку одного процесу з 

певними поправками можна перенести на інший процес, для якого потрібно зробити 

прогноз. 

Оцінка впливу запланованої діяльності виконана у декілька етапів: якісне та 

кількісне визначення впливу об’єкта на навколишнє середовище, врахування 

запланованих заходів щодо зменшення негативних впливів, оцінка ймовірних 

наслідків впровадження запланованої діяльності. 

Визначення викидів забруднюючих речовин в атмосферу проведено 

розрахунково-балансовим методами згідно переліку методик, затверджених 

Міністерством екології та природних ресурсів України. 

При оцінці забруднення атмосферного повітря населених місць допустимим та 

безпечним для здоров'я людей приймається рівень, при якому концентрації окремих 

забруднюючих речовин, груп сумації за коефіцієнтами комбінованої дії не 

перевищують встановлені гігієнічні нормативи допустимого вмісту, а також 

розрахований сумарний показник забруднення атмосфери відповідно до ДСП 201-97. 

Розрахунок величини відходів, виконаний згідно методик СОУ 11.2-30019775-

075:2005 «Відходи виробництва і споживання. Нормативи утворення». 

Розрахунок показника загального утворення відходів на підприємстві 

проведено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.1998р. № 

1360 «Про затвердження Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та 

утилізації відходів». 

Розрахунок кількостей викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

проводився згідно методики «Збірник показників емісії забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря різними виробництвами. Том 1 УкрНТЕК, Донецьк, 2004р» 

Розрахунок викидів від автотранспорту та спецтехніки проводився відповідно 

до методики «Методики розрахунку викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря від транспортних засобів, затверджена Наказом Держкомстату України № 452 

від 13.11.2008 р.». 
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Розрахунок викидів шкідливих речовин від фарбувальних робіт виконаний 

відповідно до «Збірника показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин 

в атмосферне повітря різними виробництвами» Донецьк, 2004 р. том ІІ. 

Оцінку ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря 

проведено відповідно до вимог додатку Ж ДБН А.2.2.-1-2003 „Склад і зміст 

матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і 

будівництві підприємств, будинків і споруд”. 

На основі отриманого значення ризику планової діяльності для здоров’я 

людини прийнято рішення про прийнятність такої діяльності. 
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7. ОПИС ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА 

ЗАПОБІГАННЯ, ВІДВЕРНЕННЯ, УНИКНЕННЯ, ЗМЕНШЕННЯ, УСУНЕННЯ 

ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ  (ЗА 

МОЖЛИВОСТІ) КОМПЕНСАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ 

Виконання робіт підготовчого періоду повинно проходити з дотриманням 

вимог природоохоронного законодавства та забезпечувати захист навколишнього 

природного середовища (земель, надр, водних об’єктів, атмосферного повітря, 

рослинного і тваринного світу ) від забруднення і пошкодження. 

Всі роботи, які проводяться в підготовчий період повинні виконуватися щодо 

попередження і пилоутворення і забруднення повітряного басейну. Не допускається 

при прибиранні відходів та сміття скидати їх з висоти без застосування закритих 

лотків та бункерів-накопичувачів. Необхідно встановити скриньки для сміття, для 

побутових відходів і своєчасно їх чистити у встановленому порядку. 

З метою захисту навколишнього природного середовища, на час проведення 

робіт підготовчого періоду необхідно передбачити заходи по збереженню рослинного 

шару ґрунту, складування його в спеціально відведених місцях для подальшого 

використання для рекультивації земель. 

Після закінчення будівництва територія об'єкту підлягає: 

➢ благоустрою, мощенню асфальтобетоном проїздів; 

➢ озелененню. 

Заходи щодо планової діяльності 

Планова діяльність об’єкту буде супроводжуватися: 

➢ викидами у атмосферне повітря забруднюючих речовин,  

➢ утворенням відходів,  

➢ шумовим забрудненням. 

З метою забезпечення нормативного стану навколишнього середовища і його 

безпеки плануються наступні заходи: 

➢ ресурсозберігаючі заходи, тобто раціональне використання водних, 

енергетичних та земельних ресурсів, 

➢ використання новітніх технологій виробництва та сучасного 

технологічного обладнання, 

➢ проведення своєчасних технічних оглядів обладнання і якісне виконання 

поточних ремонтних робіт, 
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➢ заходи щодо запобігання засмічення ґрунту, 

➢ водоохоронні заходи, 

➢ захисні заходи, а саме озеленення території,  

➢ охоронні заходи, а саме: контроль за якістю виконаних будівельно-

монтажних робіт, санітарним станом території, викидами шкідливих речовин в 

атмосферне повітря, своєчасне здійсненням додаткових заходів по скороченню 

викидів шкідливих речовин в атмосферу при несприятливих метеорологічних умовах, 

виконання правил пожежної безпеки та вимог встановлених до експлуатації 

електрообладнання. 

Заходи по зменшенню негативного впливу на рослинний та тваринний 

світ  

Провадження планової діяльності має проводитись з урахуванням наступних 

вимог щодо збереження, охорони та захисту флори і фауни в межах району робіт:  

– максимальне збереження і захист від пошкоджень рослинності на ділянках, 

що не входять до ділянки планування;  

– забезпечення зниження впливу на тваринний світ за рахунок чіткого 

дотримання меж СЗЗ, використання сучасної спецтехніки, зменшення шумового 

впливу при застосуванні шумопоглинаючих екранів; 

рекультивації порушених земель, недопущення розливу нафтопродуктів, а у 

випадку їх виникнення – оперативної ліквідації. 

Заходи по промисловій безпеці ї охороні праці 

У процесі провадження планової діяльності необхідно забезпечити: 

− безпеку життя і здоров'я персоналу при проведенні підготовчих та основних 

робіт; 

− здійснення систематичної діагностики стану обладнання з застосуванням 

сучасних технічних засобів; 

− вчасне передбачення небезпечних виробничих процесів, отримання 

експертизи промислової безпеки у встановленому порядку; 

− ефективне функціонування системи контролю за станом безпеки під час 

проведення планової діяльності, виконання вимог законодавства, норм, правил, 

технологічних регламентів по безпечному веденню робіт, пов'язаних з даним видом 

діяльності; 
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− розробку і затвердження інструкцій з промислової безпеки для персоналу по 

кожному виду робіт; 

− забезпечення осіб спецодягом, засобами індивідуального та колективного 

захисту; 

− фінансування й організацію науково-дослідних і дослідно-конструкторських 

робіт, направлених на дотримання безпеки робіт; 

− вчасне проведення технічного огляду  бурового обладнання та спецтехніки. 

У випадку аварійної ситуації вирішальне значення для максимального 

зменшення збитків матимуть: 

- оперативність виявлення джерела забруднення навколишнього природного 

середовища; 

- можливість якнайшвидшого усунення аварійної ситуації і недопущення 

переходу в катастрофічну. 
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8. ОПИС ОЧІКУВАНОГО ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ 

ПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ДОВКІЛЛЯ, ЗУМОВЛЕНОГО 

ВРАЗЛИВІСТЮ ПРОЕКТУ ДО РИЗИКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

Результати проведеної оцінки впливу на довкілля планової діяльності не 

встановили значного негативного впливу, зумовленого вразливістю проекту до 

ризиків надзвичайних ситуацій за умов дотримання технічних і технологічних схем, 

нормативно-правової бази в сфері охорони довкілля та праці. 

Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій це – підготовка і реалізація 

комплексу організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та інших заходів, 

спрямованих на регулювання техногенної та природної безпеки, проведення оцінки 

рівнів ризику, завчасне реагування на загрозу виникнення надзвичайної ситуації 

техногенного та природного характеру на основі даних моніторингу, експертизи, 

досліджень та прогнозів щодо можливого перебігу подій з метою недопущення їх 

переростання у надзвичайну ситуацію або пом’якшення її можливих наслідків.  

Запобігання виникненню надзвичайних екологічних ситуацій передбачає 

здійснення комплексу заходів стосовно об’єктів та діяльності, що можуть спричинити 

виникнення надзвичайної екологічної ситуації, чи є потенційно небезпечними. 

З метою недопущення аварійних ситуацій при реалізації технологічних рішень 

передбачені наступні заходи: 

1. Дотримання вимог пожежної безпеки в ході провадження планової 

діяльності. У разі виникнення пожеж в межах будівельного майданчика персонал 

повинен негайно повідомити про ситуацію керівника та розпочати гасіння пожежі 

наявними засобами первинного пожежогасіння. 

2. У разі непередбачуваного потрапляння паливно-мастильних матеріалів від 

автотехніки на землю, місце розливу повинно бути підчищене, а порода вивезена в 

спеціально відведене місце для тимчасового зберігання та передана спеціалізованій 

організації для подальшої утилізації.  
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9. ВИЗНАЧЕННЯ УСІХ ТРУДНОЩІВ (ТЕХНІЧНИХ НЕДОЛІКІВ, 

ВІДСУТНОСТІ ДОСТАТНІХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ АБО ЗНАНЬ), 

ВИЯВЛЕНИХ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА 

ДОВКІЛЛЯ 

В ході проведення оцінки впливу на довкілля планованої діяльності 

«Встановлення стаціонарного наземного резервуару для зберігання дизельного 

палива об’ємом 50 м3 для власних потреб підприємства» та під час опрацювання 

даного звіту, труднощів, які б могли суттєво вплинути на об’єктивність оцінки впливу 

планової діяльності не виникало. 

Вихідними даними, на підставі яких здійснювалась кількісна та якісна оцінка 

впливу, служили дані геологорозвідувальних організацій, науково-дослідних 

інститутів екологічного спрямування, ретроспективні опубліковані дані, фондові 

матеріали, звіти планувальної діяльності, результати інструментальних замірів та 

досліджень, рекогносцирувальні дослідження району планової діяльності. 

З метою повної, об’єктивної та всебічної оцінки впливу планованої діяльності 

на стан різних об’єктів довкілля було залучено спеціалістів відповідних напрямків. 

До технічних недоліків під час опрацювання даного звіту можна віднести: 

– відсутність на момент підготовки звіту затверджених методик для 

комплексного прогнозування впливу на довкілля та проведення оцінки за видами 

впливів, особливо в контексті довгострокових перспектив; 

– відсутність мережі моніторингу базового стану довкілля невеликих населених 

пунктів.  
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10. УСІ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО 

ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Повідомлення про планову діяльність (реєстраційний номер справи про оцінку 

впливу на довкілля планованої діяльності № 20215207888), що підлягає оцінці впливу 

на довкілля, розміщене на сайті Міністерства екології та природних ресурсів України: 

Єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля (http://eia.menr.gov.ua) від  21 травня 2021 

р. р. (рис. 10.1). 

 

Рисунок № 10.1. Скрін-шот справи Реєстру ОВД 

 

Також Повідомлення про планову діяльність було оприлюднене на сайті 

Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної 

адміністрації від 24.05.2021 р. (рис. 10.2). 

http://eia.menr.gov.ua/uk/case/id-5191
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Рисунок 10.2. Скрін-шот Повідомлення про планову діяльність на сайті 

Департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА 

 

Додатково Повідомлення про планову діяльність було розміщено на дошках 

оголошень с. Хильчиці Золочіського району Львівської області (рис. 10.3).  
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Рисунок 10.3. Фотофакт розміщення Повідомлення про планову діяльність 

 

Також Повідомлення про планову діяльність було розміщено в друкованих 

засобах масової інформації:  (наводиться в додатках). 

«Львівська Пошта» № 20 (2341) від 20 травня 2021р.  

«Національний інформаційний бюлетень з ОВД» № 20 (133) 21 травня 2021р. 
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У відповідності до п. 7 ст. 5 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" 

протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення повідомлення про 

плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, громадськість може 

надати уповноваженому територіальному органу зауваження і пропозиції до 

планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 

включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Відповідно до листа Департаменту екології та природних ресурсів Львівської 

обласної державної адміністрації – з дня оприлюднення Повідомлення про планову 

діяльність зауважень і пропозицій до планованої діяльності, обсягу досліджень та 

рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 

довкілля, від громадськості не надходило (додатки).  
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11. СТИСЛИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМ МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ 

ЩОДО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ПІД ЧАС ПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ, А ТАКОЖ (ЗА ПОТРЕБИ) ПЛАНІВ ПІСЛЯПРОЕКТНОГО 

МОНІТОРИНГУ 

Моніторинг довкілля є сучасною формою реалізації процесів екологічної 

діяльності, яка забезпечує регулярну оцінку і прогнозування стану середовища 

життєдіяльності суспільства та умов функціонування екосистем для прийняття 

управлінських рішень щодо екологічної безпеки, збереження природного середовища 

та раціонального природокористування. 

Положення щодо створення системи моніторингу довкілля визначає порядок 

створення та функціонування системи з урахуванням стану довкілля та 

природоохоронної діяльності в області, визначає основні завдання обласної системи 

моніторингу довкілля, суб'єктів системи, їх завдання відповідно до конкретного 

ресурсу, принципи організації та функціонування системи, взаємовідносини між 

суб’єктами під час створення та опрацювання системи моніторингу, структуру 

системи, організаційний механізм її створення. Положення розроблено відповідно до 

Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища” та постанови 

Кабінету Міністрів України від 30.03.98 № 391 „Про затвердження Положення про 

державну систему моніторингу довкілля”. 

Система моніторингу довкілля − це система спостережень, збирання, 

оброблення, передавання, збереження та аналізу інформації про стан довкілля, 

прогнозування його змін і розроблення науково-обґрунтованих рекомендацій для 

прийняття рішень про запобігання негативним змінам стану довкілля та дотримання 

вимог екологічної безпеки. 

Екологічний та соціальний моніторинг для підприємства здійснюється з метою 

забезпечення неухильного дотримання вимог законодавства під час його будівництва 

і експлуатації та втілення всіх заходів щодо мінімізації його впливу та наслідків на 

навколишнє природне та соціальне середовище. 

Загальною  метою  моніторингу  екологічних  та  соціальних  аспектів  даного  

проекту є забезпечення/гарантування того, що всі заходи пом’якшення та мінімізації 

впливів та наслідків успішно втілюються, вони є ефективними та достатніми. 
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Екологічний та соціальний моніторинг також передбачає своєчасне виявлення 

нових проблем та питань, що викликають занепокоєння. Моніторинг має відбуватись 

на декількох рівнях та передбачати можливі екологічні загрози та/або виявляти під 

час його здійснення впливи, що не були передбачені раніше. 

Програма екологічного моніторингу буде провадитися під час будівництва та 

експлуатації об’єкту. Вона складається із переліку дій та заходів, кожний із яких має 

певну мету, ключові індикатори та критерії для оцінки. 

Згідно з проведеною оцінкою впливів на довкілля визначено, що під час 

провадження планової діяльності, очікується допустимий вплив на довкілля та 

здоров’я населення зумовлений викидами забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря, шумовим забрудненням та здійсненням операцій у сфері поводження з 

відходами. 

Значний вплив на довкілля під час провадження планової діяльності не 

передбачається. 

Враховуючи вище визначені результати оцінки впливів, передбачається 

програма моніторингу та контролю щодо впливів на довкілля під час провадження 

планової діяльності для моніторингу та контролю допустимих впливів.  

Метою контролю стану довкілля є виконання  природоохоронних рішень, які 

передбачені проектами виконання робіт, а також виявлення джерел забруднення 

довкілля, локалізації забруднення та усунення його наслідків. 

Відповідальними за стан довкілля під час планової діяльності є керівник 

підрядної будівельної організації. 

Якщо під час будівництва на площі буде виявлено джерела забруднення 

довкілля, що викликані несправністю обладнання або внаслідок аварійних причин, 

будівельна бригада приймає оперативні дії для ліквідації забруднення. 

Підрядна організація та підприємство несуть повну відповідальність за 

збереження родючого ґрунту, геологічного середовища, поверхневих і підземних вод. 

Всі випадки забруднення та заходи щодо його ліквідації фіксуються у журналі з 

охорони праці та збереження довкілля. 

Безпосередній контроль стану довкілля проводить спеціальний підрозділ 

підприємства-замовника планової діяльності. 
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Контроль за здійсненням операцій у сфері поводження з відходами передбачає 

забезпечення належного збирання, перевезення та передачі відходів, утворюваних від 

планованої діяльності, згідно чинного законодавства для зберігання, оброблення, 

перероблення, утилізації, видалення та захоронення, а також дотримання правил 

екологічної безпеки при поводженні з відходами. 

Контроль та моніторинг використання земель та впливу на ґрунти: 

- контроль використання передбачених площ; 

 - контроль за площею та обсягами вилучення ГРШ; 

- контроль необхідних об’ємів використання ґрунту для рекультиваційних 

робіт, а також укріплення ґрунтового покриву шляхом засіву багаторічної трав’яної 

рослинності; 

- контроль за збереженням природної поверхні та ґрунтів у межах ділянки 

планової діяльності; 

- контроль за можливими ділянками розливів ПММ від роботи транспортної та 

спецтехніки. 

Контроль та моніторинг впливу на біорізноманіття: 

- контроль щодо площі зрізання рослинно-ґрунтового покриву; 

- контроль щодо впливу планової діяльності на біорізноманіття суміжних площ. 

Програма післяпроектного моніторингу та контролю 

Післяпроектний контроль необхідно здійснити за наступними критеріями: 

- відповідність площі ділянок планування проектним даним; 

- відповідності суміжних територій природним характеристикам (стан 

рослинно-ґрунтового покриву, біорізноманіття); 

- відповідність характеристик та обсягів рекультиваційних робіт проектним 

даним. 

Об'єктами біомоніторингу мають бути пріоритетні біологічні види, рослинні 

угруповання та екосистеми. 
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12. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ 

Провадження планової діяльності ТОВ «Коудайс Україна» буде відбуватися в 

межах розташування виробничих комплексів ТОВ «Д-Мікс» за адресою Львівська 

обл, Золочівський р-н, с. Хильчиці, вул. Заводська, 14. 

Встановлення наземного резервуару буде здійснюватися в межах земельної 

ділянки за кадастровим номером 4621888500:13:000:0169, яку ТзОВ «Коудайс 

Україна» орендує у ТОВ «Д-Мікс». Площа земельної ділянки 1,4238 га. Цільове 

призначення: 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. 

З метою зменшення транспортних витрат із заправки власного автомобільного 

парку та зменшення викидів від двигунів внутрішнього згоряння автозаправних 

автомобілів, ТзОВ «Коудайс Україна» запроектувало встановлення стаціонарного 

наземного резервуару об’ємом 50 м3 для зберігання дизельного палива та заправки 

автотранспорту та спецтехніки підприємства. 

Стаціонарний наземний резервуар буде встановлений в межах виробничої 

території підприємства, для якого санітарно-захисна зона (IV клас) становить 100 м, 

що встановлено Висновком санітарно-епідеміологічної експертизи від 29.12. 2017 р. 

№602-123-20-4/40950. Найближчі житлові забудови знаходяться в південно-західному 

напрямку на відстані 208 метрів (с. Хильчиці).  

Реалізація планової діяльності здійснюється в межах існуючого підприємства, 

на основі сформованої транспортної схеми, вимог технологічних рішень, умов безпеки 

руху, інженерного забезпечення, виконанням санітарних та протипожежних норм. 

 

Опис об’єктів довкілля, 

які ймовірно зазнають впливу з боку планованої діяльності 

Здоров’я населення 

Провадження планової діяльності  при дотриманні 

вимог природоохоронного та санітарного 

законодавства України не буде мати суттєвого 

впливу на здоров’я населення. Розрахунковий 

сумарний неканцерогенний ризик з урахуванням 

критичних органів та систем, які в першу чергу 

зазнають негативного впливу хімічних речовин, 

менше одиниці. 
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Клімат та мікроклімат 

Змін кліматичних та мікрокліматичних умов 

в процесі провадження  планованої діяльності не 

очікується. Передбачається незначне 

короткотермінове теплове навантаження від 

будівельної та транспортної техніки в процесі 

підготовчих та будівельних робіт. Також у процесі 

цих робіт передбачаються короткотермінові 

незначні за об’ємами викиди парникових газів 

(діоксид вуглецю). 

Атмосферне повітря 

Передбачаються незначні короткотермінові 

викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря від згоряння паливних матеріалів (дизельне 

паливо) нестаціонарних джерел (автотранспорту, 

будівельної техніки) в процесі підготовчих і 

будівельних робіт, а також викиди від 

зварювальних робіт, пересипки сипучих 

матеріалів.  

Водне середовище 

Водопостачання технічної води буде 

здійснене за допомогою загальної водогінної 

мережі підприємства, яка живиться свердловиною. 

Мережа водопостачання та водовідведення 

підприємства знаходяться в хорошому стані і не 

потребують заміни. 

В процесі реалізації планової діяльності 

будуть використані незначні об’єми вод для 

формування залізобетонних сумішей для площадки 

під АЗП. 

Ґрунт 

Вплив на ґрунти буде здійснюватися на 

етапах будівництва при виконанні робіт, 

пов’язаних з землерийними роботами, вантажно-

розвантажувальними операціями, 

транспортуванням будівельних матеріалів та 

обладнання. 

З огляду на нетривалі терміни проведення 

будівельних робіт, їх послідовний і локальний 

характер, а також передбачені заходи зі 

збереження ГРШ можна стверджувати, що вплив 

на ґрунти буде допустимим.  

Фауна, флора, біорізноманіття 

На стан фауни, флори, біорізноманіття 

вплив під час планової діяльності буде не суттєвий. 

Під час здійснення планової діяльності для 

виконання заходів по збереженню рослинного 

світу необхідно керуватися положеннями Закону 

України «Про рослинний світ». 

Наземні та повітряні шляхи міграції тварин 

в районі розташування об'єкту відсутні. 

Об'єкти природно-заповідного фонду і 

території, перспективні для заповідання 

(зарезервовані з цією метою) в районі розміщення 

об’єкта відсутні. 

Експлуатація об’єкту впливу на рослинний і 

тваринний світ, заповідні об'єкти не чинить 
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Архітектурна, археологічна та 

культурна спадщина 

На стан архітектурної, археологічної та 

культурної спадщини впливу під час планової 

діяльності не буде. В зоні впливу діяльності 

підприємства немає об’єктів архітектурної, 

археологічної та культурної спадщини. 

Навколишнє соціальне середовище 

Екологічна обстановка та санітарно-

гігієнічний стан району розташування об’єкта – 

задовільні. 

Діяльність підприємства створить додаткові 

робочі місця та збільшить обсяги відрахувань до 

бюджету. 

Техногенне середовище 

Діяльність об'єкта не чинить 

антропогенного впливу на промислові, 

сільськогосподарські об'єкти, соціальну 

організацію територій, пам'ятники архітектури, 

історії, культури і інші елементи техногенного 

середовища. 

 

Враховуючи сказане вище, провадження планової діяльності не буде 

суперечити потребам та інтересам місцевої громади. 

Транскордонний вплив від планованої діяльності відсутній. 
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}1e MaoTb 3uaueHUA, CA, Ha BIAMIH BIA BHKOHAHHA 

SAKUO KOMalAa npe- pepopMaTopCbKHX 0O1I|AIOK 

KepiBHHLLA leporo kiHo4oro Berenauc 
H, 311eNTa enencbkoro raBI1 AepraBH 

31 caMOrO io4aTKy He He 3aóyBanMo 0CHOBIIC: 
MOKe ulTKO C(ÞOPAIyiIOBaTIH Ta . HIHHHIH Tipe3HleHT IIOBHIC- 

AOTpHAIyBaTHCA CTpareril po3* TO KOHTpoioe ypAA, Mae Ha- 
BETKy AepxaBn. CborojH1, Z0 1eoro «M0HOOIIb llIICTb» y 

TparHa, BUTiOBHKOETbCA plBO apiiaMetTI (Te, ilO UA «M0 

Topy, ncHXOJIorHHA JlbBiBCLkoro oÑJacHoro nepH- 
HaraibHoro i1eHTPy 1 byAHHKY BOIHa. 

DopyM BeTepaHok-I1eMaMnaHHK LIA 0ÓrOBOpeH
HA IpOOieM Ta orpeo B OXODOHI 3MOpoB A, peao1JiITaiii

Ta peani3auiiyuacnlb poCiHCbKO-yKpaiHcbKOI BIHHM. 
y 2021 poi BIH O0 EAHaE KIHOK IMAraciOM IOpoB 

be3iieka., KOMpOpT>. MCKax 3axoAy BIAOYAyTbCA 
TpannuiiHi TeMaTH4IHi ayerpiui BeTepanok 3i cnike- 
paM 3 pi3HHX CpEp, a TakOR uKaBa ibeHT-1porpaMa. 

3HaiiTH 226 ro BRe 
e qac BiH cdhopMyBaB BhKe ipo6Jiemamiu BilKI1O4H0 npe- 
sa ypanu, 1o roro ix Hnui- 
Hn Ckiai Kaómily, 10 npa- 

3111EHTCbKOl KOManan).cOMaHILI)

:2 

Aonywairecb go cTBOpeHHA HOBOrO MynbTH MegiñHoro NMCTeHbKoro npocTopy y lbsoBi 

3POB COVER XOTKEBMHA! MARAY KYAbT YPM https://khpc.com.ua 
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